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La Tecnologia di Qualità alla portata di tutti

giugno/luglio/agosto/settembre 2009

€15900

58.6000.46

3 CONSIGLI GBC

22.5800.50

La soluzione ideale “ALL in ONE” per internet

59.7300.05                   WLAN USB STICK N59.7300.00 BOX FON WLAN

€249 €79

FRITZ!BoxFon Wlan 7270  integra un modem ADSL2+, un router WLAN (802.11n)  
e un impianto (centralino) telefonico di rete fissa tradizionale( consente di gestire fino a 6 DECT) 

e VoIP in un unico apparecchio.  Abbinato alla WLAN STICK consente di navigare 
in modo    efficace e sicuro grazie alla tecnologia STICHk&SURF di AVM.

58.6060.20

1) Offerta valida per abbonamen-
ti annuali ad un minimo di tre
generi di Mondo.
Entro il termine di due mesi, l’ab-
bonato potrà decidere di quali
pacchetti/generi intende conti-
nuare a fruire, in assenza di
comunicazione, continueranno
ad essere resi disponibili i pac-
chetti scelti al momento della sot-
toscrizione del Contratto di
Abbonamento, con fatturazione
ordinaria degli stessi.

2) Per installazione si intende
Installazione Standard, come
definita sul sito www.sky.it.

3) Decoder in comodato d’uso
gratuito, consegnato direttamen-
te a casa del cliente all’attivazio-
ne dell’abbonamento.
Attivazione e 2 mesi dell’abbona-
mento scelto compresi nel prez-
zo. Installazione standard gratis.
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2. Riattivatore automatico 
per contatore elettronico
monofase e trifase
Dispositivo che riattiva 
in automatico l’interruttore
magnetotermico quando questo
scatta, garantendo nuovamente
l’erogazione di energia.

USB player
MP3/WMA & JPG/BMP

Audio-Foto

1. Decoder DTT su presa scart

USB 2.0.

AP.1151.00                     TTCD-600C
67.4285.00

AP.2650.05 DP-181

€199

Giradischi con radio, lettore CD/MP3, doppia piastra a cassette, USB

Registra
i tuoi vinili

e le tue cassette
su USB in MP3

bellidea!

Kit videosorveglianza domestica

Una telecamera senza fili, a colori, 
installabile anche in esterni (IP-54) 
con led IR per riprese anche in 
notturna (fino a 6-8m. di profondità 
in pieno buio), dotata di ricevitore 
senza fili da collegare direttamente 
al piccolo Monitor (cornice digitale 
da 7”). La telecamera opera nel raggio 
di circa 50-100m. in a.l.. Il ricevitore 
è dotato di un videoregistratore (DVR) 
con micro SD card da 2GB e registra 
automaticamente quando la telecamera 
rileva una presenza. Il Monitor consente 
di sorvegliare costantemente la zona 
o per rivedere le registrazioni 
effettuate dal DVR.

Soluzione 
suggerita

Ti ricorda:
Lo Switch-Off* è iniziato, 
NON farti trovare impreparato!!!
A  pag .  6  T U T TO  pe r  i l  D i g i t a l e

€2190

€99

64.2501.00 DIVA

3. Spray al peperoncino 
per difesa personale

prezzok

€6990

DOPPIA CASSETTA

USB/MP3 ENCODE

Lo Switch-Off analogico è lo spegnimento del sistema di trasmissione televisivo 
analogico a favore del nuovo sistema di trasmissione televisivo Digitale Terrestre

LOMBARDIA 2010
PIEMONTE ORIENTALE 2010

PIEMONTE OCCIDENTALE 2009

LIGURIA 2010
TOSCANA 2012

UMBRIA 2012

SICILIA 2012

CAMPANIA  
2009

LAZIO 
2009

CALABRIA 2012

PUGLIA 2011

BASILICATA 
2011

MOLISE 2011
ABRUZZO 2011
MARCHE 2011

EMILIA ROMAGNA 2010

VENETO 2010

FRIULI VENEZIA GIULIA 2010
TRENTINO ALTO ADIGE 2009

SARDEGNA 
in corso

VALLE D’AOSTA 2009

Soluzione suggerita

*
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Antifurto senza fili
per box autoalimentato
- 1 centrale antifurto integrata 

in una sirena (115dB)
- 1 sensore magnetico di apertura 

basculante, senza fili 
- 1 radiocomando per armo/disarmo
- 1 pacco batterie per

autoalimentazione del sistema

Batteria per centrale allarme 
12V - 7,2Ah

Batteria per sirena autoalimentata
12V - 2,3Ah

Pila litio per sensori 9V

TUTTI GLI ANTIFURTI NON RICHIEDONO INSTALLAZIONE DEI SENSORI SENZA FILI

TUTTI I KIT DI BASE SONO ESPANDIBILI A PIU’ SENSORI

COPERTURA IN UN RAGGIO DI 100 METRI

TUTTI GLI ANTIFURTI SONO ATTIVABILI ANCHE QUANDO SI RISIEDE NELL’APPARTAMENTO

B
B

A
A

1 1
4 5

3 2

67.3000.35 CE 16-2 COMB

67.3000.20 CONTRARM

38.6407.04 12V - 7,2Ah38.6402.05 12V - 2,3Ah37.1900.50

67.3000.25 CE 16-2

Antifurti senza fili 
- 1 centrale antifurto con sirena interna
- 1 sensore P.I.R., di movimento senza fili
- 1 sensore magnetico di aperture porte/finestre, senza fili
- 1 radiocomando per armo/disarmo sistema
- Combinatore telefonico a filo integrato solo nella centrale 67.3000.35

(chiama in automatico i numeri memorizzati per segnalare il furto in corso o
richiesta di soccorso). Dall’esterno sarà anche possibile 

comandare le utenze elettriche (luci; caldaie...)

Con combinatore telefonico e telesoccorso

67.3000.50 CE 30 GSM

67.3000.45 CE  30

Con combinatore telefonico e telesoccorso

Accessori opzionali

Antifurti senza fili
- 1 centrale antifurto con sirena interna
- 2 sensori P.I.R., di movimento senza fili
- 3 sensori  magnetici di aperture porte/finestre, senza fili
- 2 radiocomandi per armo/disarmo 
- Sistema anti-accecamento integrato 
- Combinatore telefonico senza filo GSM integrato solo nella centrale

67.3000.50 (chiama in automatico i numeri memorizzati in una SIM
CARD per segnalare il furto in corso). Dotato anche di sistema 
di telesoccorso. 

Sensore magnetico aggiuntivo di apertura 
porte/finestre senza fili
Idoneo per: CE16-2/CE16-2COMB/CE30/CE30GSM/CONTR.

Sensore PIR di movimento aggiuntivo, senza fili
Idoneo per: CE16-2/CE16-2COMB/CE30/CE30GSM/CONTR.

Radiocomando aggiuntivo per armo/disarmo
Idoneo per: CE16-2/CE16-2COMB/CE30/CE30GSM/CONTR.

Sensore di rottura vetri, senza fili
Idoneo per: CE16-2/CE16-2COMB/CE30/CE30GSM/ CONTR.

Tastiera senza fili di armo/disarmo antifurti
Idoneo per: CE16-2/CE16-2COMB/CE30/CE30GSM

Ripetitore di segnali, senza fili
Per grandi superfici. Ripete tutti i segnali dei sensori installati
Idoneo per: CE16-2/CE16-2COMB/CE30/CE30GSM/CONTR.

Rilevatore senza fili di apertura tapparelle e persiane
Idoneo per: CE30/CE30GSM

Barriera a raggi infrarossi, a filo
L’interruzione dei raggi invisibili fa scattare l’allarme
Idoneo per: CE16-2/CE16-2 COMB/CE30/CE30GSM/CONTR.

Combinatore telefonico GSM

Combinatore telefonico a filo 

Si attivano automaticamente chiamando tutti i numeri 
memorizzati (max.16). Per via telefonica, dall’esterno,
é possibile comandare le utenze elettriche di casa

Sirena a filo corazzata con antischiumaggio 

Sirena senza fili autoalimentata

Idoneo per: CE16-2/CE30/CE30GSM

€17900

€34900

€59000

€29900

67.3000.2867.3000.28

67.3000.32 Bianco

67.3001.47    110dB

67.3000.85

67.3000.48

67.3000.30

67.3000.36

67.3000.46

67.3000.06 Lung. 1400mm
67.3000.05 Lung. 730mm

67.3000.37

67.3000.80

67.3001.51   105dB

67.3000.31 Marrone

2

3

4

5

1

€145

€1490

€1990

€1750

€3500

€2490

€139
€329

€5990

€5990

€5990

€8900

€8900

€4990

€6990

€109

€18900
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Videoregistratore digitale con connessione a internet
Controllabile in remoto via internet (con PC o telefonino UMTS).Accetta fino a 4
telecamere CCTV, di qualsiasi tipo. Registra in automatico in 4 modalità. 
Funzione QUAD. Porta USB per collegamento a PC. Supporta HDD 3,5” fino 
a 500GB (opzionale), IDE/ATA.
59.5900.50 Adattatore da SATA a IDE/ATA per HDD con attacco SATA.

67.3770.00 67.3790.00 Telecamera + sensore PIR s/f + 2 radiocomandi

Telecamera varifocale CCD
a colori con IR
Per interni/esterni, impermeabile
(IP65) con LED di notturna. 
Obiettivo da 3,5-8mm
(38°-98°) regolabile,
1/3” CCD Sony. 
Collegabile al TV.
Dim. ø 80x160mm

Telecamera senza fili UMTS con telesoccorso 
e teleallarme in Motion 
Impermeabile, anche portatile (con batterie ricaricabili e caricabatterie), si attiva
durante una intrusione rilevata dal sensore PIR senza fili (portata 100m a.l.), oppu-
re durante una situazione di richiesta soccorso attuabile 
tramite il radiocomando, chiamando automaticamente 
un numero telefonico e inviando una videochiamata 
su un vidofonino, permettendo a chi riceve di vedere 
e ascoltre quello che accade.
Interrogabile dall’esterno in ogni momento.

67.4000.71 Telecamera opzionale

67.4000.70 Kit completo

Videoregistratore digitale con masterizzatore, porta USB
Flash Memory, H-264 QUAD e connessione a rete LAN
Controllabile in remoto via internet (con PC o telefonino UMTS).
Invio automatico di E-mail in caso di allarme. Controlla fino a 4 telecamere. 
Masterizzatore interno; compatibile con HDD SATA fino a 400GB (HDD 
non incluso). MPEG4, porta USB OTG per salvare su Pen Drive le immagini 
registrate. Ingresso audio.

67.3900.20

67.3910.50 19” - 4:367.3910.50 19” - 4:3

67.3900.05     Vers. senza telecamere e cavi

67.3900.40       Kit con 4 telecamere e cavi

67.3765.55

Finto sensore PIR con 
telecamera a colori e
microfono ambientale
Per interni. Con microfono per ascolta-
re l'audio della zona in cui è installata.

Collegabile al TV.

67.3765.45

Per videosorveglianza

67.3800.78

IP65 IP54

Con microfono
Con microfono

67.3765.60

Telecamera a colori con
microfono e LED IR
Per interni, con microfono ambientale.
Obbiettivo fisso da 6mm (75°).

Collegabile al TV.
Dim. 46x78x40mm.

67.3765.85

Telecamera CCD a colori
impermeabile con IR
Per interni/esterni, impermeabile (IP63)
con LED di notturna.
Obiettivo fisso da 6mm (75°). 
Dimensioni
156x101x70mm

IP63

Monitor a colori LCD 12” con 
videoregistratore digitale integrato
4 canali video + 1 audio; porta RJ45 per rete LAN;
porta USB Flash Memory (per Pen Drive); funzione
QUAD; Sistema H-264 (MPEG4) telecomando;
mouse; cavi da 18m e 4 telecamere impermeabili
(IP52) incluse, con LED in notturna.

Monitor a colori LCD 17” con video-
registratore digitale integrato 
Registra con codifica H.264 (MPEG4); 4 canali
audio/video, rete LAN, porta USB per Flash
Memory (Pen Drive), Mouse USB, QUAD, teleco-
mando. 4 modalità di registrazione (continua, 
programmata, 
su movimenti, 
attivazione sensori).

Monitor multimediale
Ingressi: video composito 
RCA e BNC, VGA.
Altoparlanti stereo integrati.
Dimensioni 405x430x230mm

Kit videosorveglianza senza fili 
con monitor TFT portatile
Minimonitor palmare 
a colori e telecamera 
con microfono 
(65x23x23mm). 
Dotati di batterie 
ricaricabili. 
Raggio 50-100m. 
Massima portatilità.

Kit a colori di videocontrollo senza fili
per interni
Telecamera 4 canali con
microfono e ricevitore dotato
di ciclico automatico.
Possono essere aggiunte
altre 3 telecamere.
Dimensioni 5x3x5,4cm

Alimentatore switching 8,4W
Per applicazioni di domotica, TVCC,
telecamere e sensori.

67.3800.80

67.3765.70

Telecamera a colori 
impermeabile 
Per interni/esterni, impermeabile
(IP44) Obbiettivo fisso da 6mm (75°).
Collegabile al TV.
Dim. 44x62x133mm.

IP44

Minivideoregistratore digitale a 4
canali con HARD DISK estraibile,
porta USB, QUAD e telecomando

67.4000.50

34.0115.40

€8900

€5900

19”

67.3800.45

4 modalità di registrazio-
ne (continua, programma-
ta, su movimenti, attiva-
zione sensori)

Solo 80x132x200mm. Registra in modalità 
continua, programmata, su movimenti. 
Accetta fino a 4 telecamere. 
Supporta Hard Disk 
3,5” IDE/ATA, fino 
a 200Gb (opzionale). 
Uscita USB 2.0 per PC.

Microtelecamera a colori
con microfono ambientale
Per interni solo 20x20x20xmm, con
microfono  per ascoltare l'audio della
zona in cui è installata. Collegabile al TV.

105°

850mA

€699

€990

€219

€1.300
€1.100

€1690

€7990

€149 €449

€4990
€115

€9900 €4990

€299

€199

€289
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Kit A di videosorveglianza
Per sorvegliare in video e in audio la zona 
di interesse tramite una minitelecamera.

Kit B di videosorveglianza
Per sorvegliare in video e in audio, senza fili 
fino a 50-100m in a.l.,la zona di interesse. 
A scelta il kit telecamera.

AP.2650.05 Monitor/cornice digitale 7” con audio

67.3765.50               Telecamera a filo con microfono e LED notturna

67.3750.55       Cavo da 18m.Monitor/telecamera

30.1921.00 Adattatore da 3 prese RCA a 3 prese RCA 

67.4285.00

Kit di videosorveglianza senza fili, a colori, 
per TV/Monitor TFT portatili
Telecamera senza fili (fino a 50/100m. in a.l.), 
24 led in notturna, installabile anche in 
esterni (IP54), con un ricevitore, da 
collegare al TV, dotato di DVR ad 
attivazione solo su Motion. 
Sulla SD card da 2GB verranno 
registrate automaticamente
tutte le presenze rilevate 
dalla telecamera.

Microtelecamera a colori Spy Cam portatile. 
Video audio con dvr incorporato e micro sd da 2gb
Per poter registrare in alta risoluzione video (0,3MPixel) video e in audio 
qualsiasi ambiente o circostanza, fino a circa 2 ore continuative e consente 
di rivedere i filmati collegandola 
direttamente alla porta USB di un 
PC. Forma estetica simile ad una 
penna, con clip di aggancio 
a taschino o a borse.   

59.7900.10

Card Reader 28 in 1 USB 2.0
Lettore/riscrittore universale 
di Flash Memory Card, SD compatibile
per leggere i file registrati dalle vostre
Spy Cam.

Finta telecamera con LED
Per interni, con LED lampeggiante.
Simula la presenza di un sistema di
sorveglianza. Utilizza 1 batt. 1/2 torcia.
Dim. 55x55x185mm

67.4290.00

67.3750.10

Finta telecamera con LED
per interni/esterni
Impermeabile, con LED lampeggiante.
Simula la presenza di un sistema di
sorveglianza. Utilizza 2 batterie stilo.
Dim. ø 80 x 200mm

67.3750.12

67.5900.00

Filtri ADSL, necessari per telefonare in presenza 
di una connessione ADSL
Doppia uscita per modem e telefono.

67.8020.10      singola uscita (in blister)

Suoneria telefonica meccanica
Potente suoneria meccanica
all’arrivo di una telefonata.
Compatibile con qualsiasi telefono

67.8020.11 singola uscita

67.8020.18 doppia uscita

67.9000.80

Suoneria telefonica
elettronica
Flash intermittente e suono elettronico
amplificato all’arrivo di una telefonata.
Compatibile con qualsiasi telefono

67.9000.82

Triplo livello di filtraggio ideale in 
presenza di antifurti con combinatori 
telefonici, PABX. Doppia uscita 
per modem e telefono

Registratore telefonico
Si collega alla presa telefonica
registrando automaticamente ogni
conversazione che avviene in linea.
Partenza/stop/riavvio automatici

Microtelecamera a colori Spy Cam portatile, video/audio, 
con DVR incorporato e micro SD Card da 2GB
Per poter registrare in video e in audio qualsiasi a
mbiente o circostanza di interesse, il tutto in modo 
assolutamente discreto e praticamente “invisibile”. 
Registra fino a 68 ore continuative (in 3GP) e consente 
di rivedere i filmati su un PC o su un telefonino 
supportante Trans Flash. Occultabile, solo 20x72x10mm, 
grande quanto un pacchetto 
di chewing gum.

OPPURE

67.4265.00

67.4275.50

AP.2650.05

OPPURE

67.4290.05

AP.2650.05 Monitor/cornice digitale 7” con audio
67.4275.50 Kit con telecamera con 27 led IR; IP54

67.4265.00 Kit con telecamera con 29 led IR; IP52
AP.2650.05 Monitor/cornice digitale 7” con audio

67.8020.05 67.8020.25

€6990

€6990

€12900

€13900

€6990

€4590

€2490

€390

€19900

€790
€990

€1100

€5500

€1290

€13900

€1390

€119

€690

€690

€590

€2690

€1890
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58.1500.25

Kit ricezione TV Digitale Terrestre con Antenna TV +
Amplificatore da palo + alimentatore stabilizzato

58.0778.00

Amplificatore da palo per Antenne TV
Digitale terrestre (VHF+UHF)
Un ingresso per antenna logaritmica
(banda IIIa/IVa/Va) e una uscita per solo un 
cavo di discesa+

+

€1490

€3490

€8990

Antenne satellitari piatte

58.6015.60

58.6015.62

58.1368.40

58.1368.60

Rotore d’antenna TV terrestre

Rotore d’antenna SAT
In alluminio antintemperie, impermeabile.
Ruota l’antenna SAT su di esso montata verso un
qualsiasi satellite. Un solo cavo di discesa.
Comandato automaticamente dal ricevitore SAT.

Dall’interno della propria abitazione consente
di orientare automaticamente l’antenna TV
terrestrenella direzione voluta

Idonei per telealimentare, tramite il cavo d’antenna
gli amplificatori d’antenna

58.0729.15

58.0729.20

Alimentatori stabilizzati per amplificatori d’antenna

58.1500.15

58.1550.55

Antenne logaritmiche per TV
digitale terrestre, VHF/UHF

Antenne per TV analogica
/digitale terrestre 
UHF, banda IVa/Va

58.6190.00 58.6165.00

Satellite finder
Permette l’esatto puntamento dell’anten-
na satellitare verso i satelliti di interesse.
Si autoalimenta tramite
il cavo coassiale
collegato 
al ricevitore.

58.0800.00 58.0800.05

Amplificatori d’antenna TV per interno casa
Amplificatori VHF-UHF-FM con controllo regolabile nel guadagno.
Idonei per TV e radio FM. Alimentazione 220Vca.

Guadagno 20dB
Singola uscita per 1 TV

Guadagno 2x18dB
Doppia uscita per 2 TV

Amplificatore SAT 
per interni 950-2300MHZ

€990 €2990
€1990

€1990

46.0560.00 58.6185.01

Antenna da tetto per auto
per digitale terrestre 
Per TV analogica e digitale terrestre.
Banda III°/IV°/V°. 
Gamma di frequenza: 
VHF 170÷230Mhz
UHF 470÷862MHz
Guadagno: 2-10dB.

23RO0658 58.6197.00

Spina 10A/Bi-presa 10A
salvafulmine
Protegge TV, Hi-Fi,
computer...
dalle scariche
elettriche 
esterne (fulmini)

Bussola magnetica 
Per orientamento 
antenne SAT

Filtro salva fulmini 
Protegge TV, SAT, DTT, VCR e tutto
quanto collegato ad antenne esterne
(TV/SAT)

€1490

€690

DiSEqc 1.2/1.3
USALS

AMPLIFICA
SEGNALE SAT
FINO A 18dB

GUADAGNO
20dB regolabile

ROTAZIONE A
360°

Piatte, discrete, (solo 47x26x7,4cm), veloci da installare con LNB integrato, 
installabili anche ove esista il divieto di montare antenne a parabola (sotto fine-
stre, balconi...). Elevato guadagno a 33dB, decorabili con adesivi (opzionali)

completa di LNB singolo (per 1 solo ricevitore SAT)

completa di LNB TWIN (doppia utenza, per 2 ricevitori SAT indipendenti).

€199

€219

1 uscita - 220Vca/12Vcc, 100mA

2 uscite - 220Vca/12Vcc, 100mA

€990

€1390

Banda IIIa/IVa/Va

€7990

€590

€2990
€3990A doppia polarizzazione vert./orizz.

37 elementi - lunghezza 1170mm

32 elementi - lunghezze 1200mm

58.1500.00
€1990polarizzazione orizzontale

€2490
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Audio/ video sender con sintonizzatore TV VHF/UHF e
ripetitore di telecomandi
TV terrestre nonché SAT, DTT, 
DVD/DivX...su altri TV di casa.
Stereo a 4 canali

58.7000.10

58.6000.38 SILVER
58.6000.39 NERO

Ricevitore Digitale Terrestre DTT FTA 
con porta USB Player  Mod. DT-200

Decoder Digitale Terrestre interattivo MHP 
con scheda Mediaset Premium 

Decoder Digitale Terrestre interattivo MHP, TOPFIELD

58.6000.68 58.6000.76

include 1 mese di 
visione di JOY, MIA e
STEEL

SNODABILE A 180°

58.6000.46

Mini ricevitore Digitale Terrestre FTA in spina scart
con porta USB player
Tutto integrato in usa spina Scart da collegare 
alla presa Scart di qualsiasi TV. Snodabile a 180°. 
VHF/UHF; funzione LCN; porta USB player; 
telecomando; OSD italiano; 
uscita per telealimentazione 
antenne amplificate; 
by pass segnale 
d'antenna.

Ultra compatta per
TV DTT o analogica 

58.5510.00

58.0496.18 58.0496.19 58.0496.21 58.0497.00

Antenna TV DTT amplificata per esterni/interni
Antenna amplificata ULTRACOMPATTA (112x210x60mm) ad 
alto guadagno (20dB) per TV Terrestre analogica e digitale, in 
polarità orizzontale e verticale, VHF e UHF. Per superfici piane 
o balconi o a muro (completa di supporto snodabile). 
Resistente alle intemperie, all'acqua e ai raggi UV. Amplificatore 
a basso rumore e filtro anti-disturbo GSM. Autoalimentata. 
Cavo di antenna e supporti  in dotazione.

58.3881.00

Cavi di collegamento
TV terrestre

Antenne amplificate per interni per TV analogica e digitale terrestre

58.6000.15

Ricevitore Digitale Terrestre DTT FTA Mod. DT-300
Operativo in banda VHF e UHF; funzione LCN per memorizzazione automatica
canali in ordine di importanza; doppia SCART; OSD italiano; uscita per 
telealimentazione antenne amplificate; by pass segnale d'antenna

€3290

€3490

Operativi in banda VHF e UHF; funzione LCN per memorizzazione automatica
canali in ordine di importanza; Display frontale; porta USB Player, doppia SCART;
OSD italiano; uscita per telealimentazione antenne amplificate; by pass segnale
antenna

Dotato di lettore Smart Card per canali Pay per View del digitale terrestre
(Mediaset, Dhalia o di altre emittenti) e canali FTA; operativo in banda VHF/UHF;
porta Modem; doppia uscita audio/video Scart/Rca; OTA per aggiornamento SW
automatico via etere; Display a 4 digit; funzione LCN per memorizzazione automati-
ca canali in ordine di importanza; by pass segnale d'antenna.

58.7000.35

Ripetitori di telecomandi 
Senza fili per pilotare da altri locali l’apparato
audio/video collegato al TV principale
(SAT; DTT; DVD/DivX)

58.7000.32

USB PLAYER
MP3/WMA &

JPG/BMP
AUDIO - FOTO

Utilizza il normale cavo di antenna 
dell’impianto domestico

USB PLAYER
MP3/WMA & JPG/BMP

AUDIO - FOTO

TV TERRESTRE IN
TUTTI GLI AMBIENTI

SPROVVISTI DI PRESE TV €9900

€3490

VHF/FM +20dB
UHF +36dB

VHF/FM +20dB
UHF +36dB€390

VHF/FM +20dB
UHF +36dB

VHF/FM +36dB
UHF +36dB

da spina a presa ø9,5mm - 2m

58.3881.05 €590
da spina a presa ø9,5mm -5m

58.3881.10 €790
da spina a presa ø9,5mm - 10m

58.3882.00 €390
da spina a spina ø9,5mm - 2m

Alim. 220Vca-12Vcc
Dim. 110x240x90mm

Alim. 220Vca-12Vcc
Dim. 195x400x105mm

Alim. 220Vca-12Vcc
Dim. 195x351x105mm

Alim. 220Vca-12Vcc
Dim. 160x330x100mm

prezzok

prezzok

prezzok

prezzok

prezzok

€2490

€1990

€1590€2190
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Ricevitore Digitale Satellitare con card reader
5.000 canali; FTA; lettore Card Reader per visione canali Pay per View; più di
4.000 canali gia programmati e suddivisi a pacchetti tema e a provider; 18 satel-
liti già impostati; posizionatore USALS; OSD in lingua italiana; SCART - RCA;
Timer 9 eventi

58.6000.83

Ricevitore Digitale Satellitare FTA
4.000 canali già ordinati e programmati, 18 Satelliti già impostati, 2 SCART, fun-
zione Zoom di ingrandimento e Multivideo ( fino a 9 canali su unico schermo),
EPG, PIG, Teletext, posizionatore DiSEqC e USALS, Timer 10 eventi, Data
Transfer 

Ricevitore Digitale Satellitare  in alta definizione HD, FTA,
Common Interface e Card reader
Idoneo per canali SAT in chiaro e a pagamento, nonché per i canali in Alta
Definizione; doppia Slot Common Intereface per CAM, Multycript; lettore di
Smart Card per Pay per View (Conax embended); Supporto SCR; 10.000 canali
già programmati sui satelliti più importanti;DiSEqC e Usals; Zoom, Multivideo  

58.6000.10

58.6050.55

Ricevitore Digitale Satellitare FTA
FTA, 4.000 canali, funzione Zoom e Multivideo, OSD italiano, doppia SCART,
EPG, PIG, DiSEqC 1.2, Timer 10 eventi.
Funzionante a 12Vcc e 220Vca.

Antenna satellitare diametro 45cm
In acciaio, supporto in metallo anticorrosione e
bordi a doppio profilo antivento, fornita con staf-
fa con incisa la scala di regolazione dell'alzo (fis-
saggio a palo Ø 30•60mm). Dotata di portacon-
vertitore per LNB Ø23-40mm

58.6000.05

58.6090.02

58.6015.30

Antenna satellitare
da ø 80cm completa di
LNB universale

TV, SAT e DTT in
tutta la casa senza
bisogno di cavi

5.8 GHZ

IN ACCIAIO

58.3884.00        2,5m

58.3883.00        1,5m

€9900

€5990

€7490

€259

€2990

€1990

Ricevitore digitale satellitare FTA

58.7000.85

Audio video sender doppio ingresso con ripetitore di telecomandi
Per inviare senza fili in qualsiasi locale di casa e su TV secondari programmi TV di 2
apparati collegati al TV principale (es. ricevitore SAT e DDT), pilotandoli a distanza con
il loro telecomando.

12Vcc & 220Vca

58.7000.90

Audio/video sender con ripetitori di telecomando
Senza fili, stereo, trasmettono sui TV di casa in altri locali i programmi dell'unico
ricevitore/decoder SAT o DTT installato nel locale principale, consentendo 
anche di telecomandarli a distanza.

Commutatore multiscart Sat/Decoder
Permette di collegare 2 ricevitori SAT al TV
con la possibilità di escludere il decoder
che non si usa.

€6990

€3990

€5790 €1990

Nuova tecnologia anti-interferenze

58.7000.15

14.0525.00

€490 €290 €790

58.3883.10 1,5m 58.3882.30 nero 1,5m

Cavo di collegamento
Antenna Sat
Da spina F 
a spina F dorata

Cavo di collegamento
TV terrestre con presa 
a 90°
Spina ø 9,5mm
Presa ø 9,5mm a 90°

58.3881.50 nero 2,5m

Cavo di collegamento
TV terrestre antidisturbo
con ferriti
Spina ø 9,5mm
Presa ø 9,5mm 

CAVI COASSIALI

€450

€590
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59.7301.00                          FRITZ!BOX FON WLAN 7170 59.7301.05    WLAN USB STICK 54M

FRITZ! BoxFon Wlan 7270 
FRITZ!BoxFon Wlan 7270  integra un modem ADSL2+, un router WLAN e un
impianto (centralino) telefonico di rete fissa tradizionale e VoIP in un unico
apparecchio offrendo la massima libertà di navigazione e telefonia senza fili
grazie all'impiego di DECT (con segreteria telefonica possono essere colle-
gati fino a sei telefoni cordless), e della WLAN (802.11n) di ultima generazio-
ne. Inoltre è possibile collegare a FRITZ!Box Fon WLAN 7270 altri due termi-
nali analogici, come telefono e fax. L'attacco USB consente di mettere a
disposizione di tutti i computer della rete locale stampanti e supporti di
memoria USB ( es. HDD) con accesso rapido ai dati. Integra un Server FTP,
supporta SMB e VPN, Voice to mail, Fax to mail, deviazione di chiamata,
Baby Phone

SM.0100.40 GIGASET AL140

Cordless Gigaset AL 140
Il cordless affidabile che non richiede nessun tipo
di installazione per poterlo utilizzare.
- Espandibile fino 4 portatili
- Rubrica fino a 40 numeri
- Lista chiamate perse
- Display illuminato
- suonerie polifoniche

SM.0500.20 GIGASET SL560

Cordless Gigaset SL 560
Ideato per i più esigenti in fatto di tecnologia, 
racchiu-de funzionalità tipiche di un telefono cellulare. 
- Espandibile fino 6 portatili
- Rubrica fino a 255 voci
- Vivavoce
- Invio SMS, email, fax
- Display con 65.000 colori
- Bluetooth per sincronizzazione 
dati con PC

59.7290.10 NS-2502

NAS NS-2502
Con il NAS NS-2502 hai la possibilità di collegare 
due HDD SATA da 3,5” in rete e condividerne i file. 
- Connettività Gigabit Ethernet
- Server FTP incorporato
- Software per back up totali o incrementali
- Download pianificati da siti Web o FTP

Cavi per computer

Cavo di rete UTP Cat 5e 2m

Cavo USB 2.0 AB M-M 2m

59.6612.00 2 metri

59.6617.00 2 metri

59.7300.00 59.7300.05 

SM.0500.20

SM.0100.40

La soluzione ideale 
“ALL in ONE” per internet

WLAN
(802.11N)

WLAN
(802.11N)

CLIENT 
TORRENT/P2P

INTEGRATO

ADSL/2+

fino a 20m

USB 2.0

€139
€14990

B

B

E

F
59.6617.00D

A

A

C

D

E F

G

59.7290.10

C 59.6612.00

G

59.7300.00 FRITZ!BOX FON WLAN 7270

59.7300.05        WLAN USB STICK N

FRITZ! Wlan USB Stick N 
Consente di collegare il computer in modo
efficace e sicuro a FRITZ!Box Fon WLAN
7270 oppure ad altre reti WLAN. Grazie alla
tecnologia Stick & Surf AVM, unica nel suo
genere, la configurazione di una rete WLAN
sicura è un gioco da ragazzi. È sufficiente
inserire per alcuni secondi lo stick nell'attac-
co USB di una FRITZ!Box WLAN. Le impo-
stazioni di sicurezza vengono trasferite auto-
maticamente e viene creato un collegamento
WLAN sicuro.

€249

€7900 €290

€390

€3990
€189

prezzok

VOIP
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Adattatore USB wireless
802.11N
EW-7718Un è compatibile con lo stan-
dard 802.11n Draft 2.0, lo standard
wireless di prossima generazione.
Grazie alla tecnologia avanzata MIMO,
può supportare velocità di trasmissione
dei dati 6 volte superiori (fino a 300
Mbps) ed una copertura 3 volte superio-
re ai dispositivi IEEE 802.11b/g

59.7240.00 EW-7718UN 59.7240.10 EW-7711UTN 59.7245.00 EW-7318UG

59.7230.20   AR-7084GA  Router 802.11g ADSL2+ 4 porte switch

59.7230.25 AR-7265WNA

59.7220.00            BR-6204Wlg  Router Broadband + 4p. switch

59.7220.20 BR-6524n

59.7260.00 IC-1510 IP camera con fili

59.7260.05 IC-1510WG

59.7250.00 EW-7416APN

59.7250.10     EW-7209APG A/P wireless 802.11g+5 porte switch

59.7275.05              EK-UAK4  4 p

59.7275.00 EK-UAK2

59.7275.10 EK-UA2C 59.7210.05 PS-1206UWG senza fili

59.7210.10       PS-1206MF con fili

59.7210.15 PS-1206MFG

Router Wireless N™MAX ADSL2+ 4 porte
Edimax AR-7265WnA è un router altamente performante 
che offre la massima velocità ADSL2+ standard con una
ottima affidabilità e costituisce una soluzione economica 
per la casa e le aziende di piccole dimensioni. 
Questo router modem è conforme allo standard 
802.11n, lo standard wireless di ultima 
generazione. Con l'avanzata tecnologia MIMO, 
offre una velocità di trasmissione dati fino a 
12 volte superiore (fino a 300Mbps) e una 
copertura 6 volte superiore rispetto al router 
standard 802.11g/b. Un semplice clic del tasto 
WPS vi permette di configurare una rete wireless 
sicura in un solo minuto. Permette di condividere
la connessione con tutti gli utenti della rete.

Router Wireless N™MAX Broadband
Edimax BR-6574n è un router a banda 
larga a prestazioni elevate conforme alle 
porte gigabit Ethernet e soluzione 
wireless 11N MIMO. Offre una velocità 
di trasmissione dati wireless fino a 
12 volte superiore (fino a 300Mbps) 
e una copertura 6 volte superiore rispetto 
al router standard 802.11g/b.
Porte Ethernet incorporate 
1WAN+4LAN 10/100/1000Mbps Gigabit.
Per gli utenti di piccoli uffici / uffici domestici, 
tutti i computer e i dispositivi di rete possono 
condividere una singola connessione 
Internet con modem xDSL / cavo 
ad alta velocità.

ADSL2+

KVM switch 2 porte USB
Il KVM switch EK-UAK2, progettato in manie-
ra specifica per uso personale e in ambito
SOHO (Small Office/Home Office). Può
essere usato per controllare due computer
usando una sola tastiera USB, un solo video
ed un solo mouse USB.

IP camera wireless 802.11g 54Mbps
L’IP camera wireless IC-1510WG conforme agli standard 
802.11b/g con crittografia WEP,WPA. 
Supporta la compressione hardware ad alta 
velocità sulla base di JPEG in movimento. 
Supporta la risoluzione video: 640x480 (VGA), 
320x240 (CIF) e 160x120(QCIF). 
Supporta Snapshot-to-Emai sugli eventi e 
le registrazioni programmate in formato AVI. 
Supporta il controllo automatico di 
Luminosità/Contrasto/Tinta. Obiettivo 
di messa a fuoco manuale incorporato

Access Point Wireless N™MAX
Utilizzando l’Access Point N™MAX EW-7416APN
E’ possibile trasmettere il segnale cablato 
proveniente da un router/modem ai dispositivi 
wireless 2,4GHz 802.11b/g/n.
Conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n.
Aumenta la velocità wireless fino a 300Mbps.
Supporta la funzione bridge point-to-point e 
point-to multi point.
Supporta la modalità ripetitore WDS. 
Modello ripetitore universale e modalità cliente AP.
Supporta WPA/WPA2 e il tasto 
di configurazione WPS.

Selezione delle migliori soluzioni per l’Home Networking 

€1990
il più piccolo sul mercato

bellidea!

Switch 8 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000
Lo switch 8 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 ES-5800P, 
supporta una velocità di trasferimento fino a 1 Gbit/s, 
ideale per gestire una piccola rete aziendale. 
Include la funzione di apprendimento 
automatico dell’indirizzo di origine.

Conforme agli standard Ethernet IEEE 802.3, 
Fast Ethernet IEEE 802.3ue IEEE 802.3ab.

59.7205.00 ES-3205P 5 porte 10/100

59.7205.05 ES-3208P 8 porte 10/100

59.7205.20 ES-5800P 8 porte Gigabit

59.7205.10 ES-5500P 5 porte Gigabit

Adattatore USB wireless
802.11Nlite ultracompatto
Supporta lo standard 802.11b/g,
compatibile con lo standard 802.11n,
fino a raggiungere una velocità 
di 150Mbps.

Adattatore USB wireless
802.11Nlite antenna 3dBi
EW-7711UAn è un adattatore USB 
con antenna ad elevato guadagno 
(3dBi)che supporta lo standard 
nLite con una velocità di trasferimento
dati superiore fino a 150Mpbs
se collegato ad un trasmettitore 
wireless 802.11n.

59.7240.05 EW-7711UAN

MiniAdattatore USB
wireless 802.11G 54M
EW-7318Ug è conforme allo standard
802.11b/g. Con una velocità di con-
nessione fino a 54Mbps (5 volte più
veloce di IEEE 802.11b), consente
collegare facilmente il computer laptop
e desktop alla rete wireless. 

Wireless Print server
multifunzione USB 2.0
Il Print server wireless multifunzione 
PS-1206-MFG consente la 
condivisione della stampante 
multifunzione (ad es. stampa/
scansione/invio e 
ricezione fax) tra tutti i 
computer di reti cablate 
e wireless. 

Soluzione ideale
per Fastweb

€5490

€9990

€3490

€7990

€5990

€8490

€3990 €2990

€4490 €7990

€5990

€7490

€7990

€2990

€5490

€4490

€6990

€4490

€1490

€1990

€1590
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Router Wireless N™ ADSL2+ 4 porte
Il router N™ ADSL2+ DSL-2740B è caratterizzato da prestazioni superio-
ri per la casa e i piccoli uffici. Grazie all'integrazione della tecnologia
ADSL2+, 24Mbps di velocità, protezione firewall, Quality of Service
(QoS), 802.11n wireless LAN (draft 1.0) e switch Ethernet a 4 porte, for-
nisce tutte le funzioni necessarie per instaurare una connessione Internet
sicura e ad alta velocità. Basato sulla tecnologia RangeBooster N™, for-
nisce una velocità wireless fino a quattro volte superiore allo standard
802.11g1. 

DL.5900.30 D-LINK

DL.5900.20 D-LINK

DL.5900.05 D-LINK DL.5900.35 D-LINK

DL.5900.55 D-LINK DL.5900.60 D-LINK

DL.5900.70 Dipolo 5dBi

DL.5900.75           Stand 5dBi con cavetto

DL.5900.85       Per esterni 8dBi con cavo DL.5901.10 Per esterni 14dBi con cavo

DL.5901.25      6 m. x DL.5900.75/85/110

DL.5901.30      9 m. x DL.5900.75/85/110

DL.5901.20        3 m. x DL.5900.75/85/110

Wireless N™: draft 1.0
€15900

Router 3G UMTS Wireless
Il D-Link DIR-451 è un router mobile che fornisce un accesso Internet wi-fi o
Ethernet mediante una connessione mobile 3G*. E’ estremamente utile in situazio-
ni caratterizzate dall’assenza di una connessione fissa a banda larga: connettendo
al router una scheda 3G UMTS/HSDPA o un telefono abilitato per la tecnologia
USB , gli utenti possono instaurare una connessione Internet praticamente ovun-
que. A casa, il router può essere utilizzato come soluzione Internet fissa a banda
larga, massimizzando gli investimenti effettuati dagli utenti per abbonarsi a un servi-
zio di accesso Internet mobile.

Access Point Wireless N
Connettendo il DAP-1353 a uno switch o a un router, gli utenti sono in grado di con-
dividere connessioni Internet ad alta velocità e creare reti wireless sicure.  Basato
sulla tecnologia Wireless N è dotato 
di un'antenna 3x3 MIMO (Multiple 
In Multiple Out), supporta 300 Mbps 
di velocità wireless ed elimina i punti 
morti. Gli effetti di questa tecnologia sono 
potenziati dall'utilizzo di dipoli a 3dBi 
che massimizzano il raggio operativo.

http://www.dlink.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename
= DLinkEurope-IT%2FDLWirelessNTab&cid=11973189
5 8836&pagename=DLinkEurope-IT%2FDLWrapper

ADSL mobile
3G UMTS

Visita il mini sito Wireless N di D-LINK

ADSL2+

Estendi la portata della tua rete 
Wireless, anche in esterni

Antenne omnidirezionali
2,4GHz

Antenna direzionale 2,4GHz Cavi prolunga per antenne 2,4GHz

Dongle Wireless N USB
L’adattatore USB DWA-140
Wireless N  garantisce un reale
incremento delle prestazioni. Oltre a
fornire una velocità superiore ad un
adattatore wireless 802.11g, garanti-
sce portabilità sia ai notebook che ai
desktop. E’ distribuito con cavo
USB.

Kit 2 adattatori PowerLine
85Mbps
Il kit D-Link DHP-201 è costituito da 2
adattatori PowerLine utilizzabili per realiz-
zare connessioni Ethernet all'interno di
un'abitazione mediante la rete elettrica esi-
stente. Trasformate una qualunque presa di
corrente esistente in un punto di connessione
di rete. Il kit DHP-201 è la soluzione ideale 
per realizzare una rete domestica, in grado di supportare la condivisione di
accessi Internet o la connessione tra computer, media player, console ecc...

Dongle Wireless 
54Mbps USB
Basato sullo standard IEEE802.11g,
può essere utilizzato all'interno di
ambienti eterogenei; la distanza massi-
ma supportata per connessioni ad altri
personal computer è di circa 70 metri
nel caso di collegamenti indoor, e 150
metri nel caso di collegamenti esterni.

*È necessario un abbonamento per l'accesso Internet presso un fornitore di servizi terze parti.

DL.5901.45 D-LINK

La rete Ethernet dove vuoi

€14900

€179

€3590

€109 €5990

€2790

€23990€1990

€2990

€179

€4490

€4990

€5990

Modem Ethernet ADSL2+
Il modem ADSL2+ Ethernet DSL-320B è un modem a banda larga ad alta velocità,

destinato alla casa e all'ufficio. Il supporto all'ultimo standard ADSL2+ garantisce

velocità di 24 Mbps in ricezione e 2 Mbps in trasmissione.
Accesso simultaneo al telefono e a Internet.
La tecnologia ADSL consente di effettuare 
una conversazione telefonica e, 
contemporaneamente, navigare 
in Internet. La connessione 
Internet sempre attiva abilita un 
accesso istantaneo al web 
e alla posta elettronica.
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Trasferite i vostri video analogici (da VCR, DVD e videocamere) sul PC

€990

€2690

€2490

€4990

€990

3,5”

3,5”

Multimedia player 
e videoregistratore USB 2.0
Consente di sostituire definitivamente il
videoregistratore sia per le registrazioni
che per l'acquisizione di filmati da teleca-
mera o qualsiasi sorgente video analogica
e digitale. HDD non incluso.

Schede di acquisizione video USB 2.0

VISUALIZZA E REGISTRA I TUOI VIDEO SUL TV

59.1400.10

59.7800.86 59.7800.88

59.1400.00

Media player USB 2.0 per HDD 3,5” SATA
Con Slot per CF-SD-MMC-XD CARD. Supporta formati Video & Audio DAT -
VOB - MPG - MPEG - DIVX - ASF - MPEG4 - 3GP - MP3 - WMA - WAW -
JPG - JPEG - BMP. Telecomando incluso. Compatibile con HDD 3.5”
IDE/SATA fino a 500GB. Supporta: Windows 98 /98SE /2000 /ME / XP, 
Mac OS and Linux. USB 2.0. HDD non incluso.

€7990

€3990€3490

Pen drive USB 2.0

PK.7000.05 2GB prezzok

PK.7000.10 4GB prezzok

PK.7000.15 8GB prezzok

PK.7000.20 16GB prezzok

59.7900.09

Card reader USB 2.0 all-in-one
SDHC compatibile
Lettore di memorie flash universale (oltre 63
tipi di card compatibili). Interfaccia USB 2.0
ad alta velocità. Compatibile con le nuove
Secure Digital HC (High Capacity).

HDD esterno 2.5” Freecom Mobile Drive XXS

Card reader USB 2.0 all-in-one con SIM card reader
incorporato Gli indispensabili: tutto in uno. Questo card reader universale
(oltre 63 modelli di card compatibili) incorpora anche 
un lettore/riscrittore di SIM card telefoniche. 
Software incluso, SDHC compatibile.

59.7900.07

Visualizza e modifica i dati della tua SIM sul PC

Mini SD/MMC card reader
USB.2.0
Lettore di Secure Digital e multime-
dia card ultracompatto particolar-
mente indicato per l’uso con
NoteBook e NetBook

PER NOTEBOOK

COMBO
59.8250.05

USB Hub 2.0 3 porte con
card reader - all in one
Completo di alimentatore

59.8250.15

59.7900.24

USB Hub 2.0 4 porte
Alimentatore incluso

59.8250.19

USB Hub 2.0 7 porte
Alimentatore incluso

Trasforma il tuo PC in un Quad per
videosorveglianza. E’ sufficiente
collegare 4 videocamere 
con uscita RCA.
Software di visualizzazione
incluso.

Cattura immagini da sorgenti analogiche (videoregistratori, ricevitore satellitari,
lettori DVD, videocamere, etc) e le acquisisce sul PC/NB tramite porta USB
2.0. Video input: una porta RCA composita (3xRCA) e una S-Video. 
Per NTSC, PAL e SECAM. Alimentato da porta USB, software incluso. 
Per W2000, WXP e Vista. 

Il più piccolo hard disk esterno
da 2,5” al mondo. Design con
cover rinforzata in gomma per la
massima maneggevolezza.
USB 2.0. Include un cavo USB
compatto, niente più caos di cavi
nella tua borsa! 
Alimentato via USB, non ci sarà
più bisogno di avere un adattato-
re di corrente.
Alta qualità e design accattivante,
solo 109.8 x 79.6 x 13,5 mm

59.7900.11

Adattatore audio 7.1 USB 2.0
Aggiungente l’effetto surround al vostro sistema
audio per PC. Simula gli effetti di 7.1 canali.
Equalizzatore 10 bande.

€1490

59.7905.05 Mobile Drive XXS 320Gb

59.7905.00 Mobile Drive XXS 160Gb

€1490

SDHC
compatibili

67%
più ecologico

LE DIMENSIONI CONTANO! L’HARD DISK DA 2.5“ PIÙ PICCOLO AL MONDO

€9990

€6990

€2100
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59.6610.00            Cavo USB 2.0 AA m-m 1,5 m

59.6612.00 Cavo USB 2.0 AB m-m 2m

59.6330.05 59.6350.20

59.6350.68

Cavi USB 2.0

59.6626.0059.6624.00

€2990 Home 
Storage

59.7900.42

59.6640.35

€990

Box esterno USB 2.0 per Hard Disk IDE 2,5”
Conservate i vostri dati in un involucro compatto e sicuro.
Corpo in alluminio e pulsante “One Button Back-Up” 
per un salvataggio rapido. HDD non incluso 

59.7900.36

Cavi VGA

Box esterno USB 2.0 per Hard Disk SATA 3,5”
Interfaccia USB 2.0
Alimentatore incluso
Supporta HDD fino fino 1,5Tb
HDD non incluso 

Alimentatore ATX
ventola 8cm

Alimentatore ATX  
doppia ventola 8cm

Cavo stampante Centronics
Collega il PC ad una stampante 
dotata della porta parallela Centronics

Gruppi di continuità GBC

59.6300.75 PORTA USB

59.6300.80 PORTA USB

SUPER SILENT SUPER SILENT

SOFTWARE INCLUSO

2,5” 3,5”

1500VA/900W

2000VA/1200W

€219

€369

59.6300.55 PORTA RS-232

59.6300.65 PORTA RS-232

600VA/360W

800VA/480W

€89
€119

59.6300.70 PORTA RS-232
1200VA/720W

€159

450W

Nei GBC store 

è disponibile un 

completo assortimento

di cavi per PC, NB e

periferiche. Rivolgetevi

al vostro rivenditore di

fiducia

Protection box 1 tel@DIN
Presa filtrata con protezione per linea ADSL

€1390
59.6311.00

Multiprese con protezione
da sovratensioni

59.6310.55
5 prese filtrate con chiusura di
sicurezza. Carico max 2500W

59.6310.65
6 prese filtrate con chiusura di sicurezza.
Protezione linea antenna e linea telefonica.
Carico max 2500W

€3290 €1490

500W

59.6350.55

Alimentatore ATX
ventola 12cm

Alimentatore ATX 
ventola 14cm

500W 600W

€2390

€3690

€2690

€1490

€490

€390

€4990

Cavi SVGA, XGA, di altissima qualità, per collegare i PC ai monitor,
CRT o LCD, dotati di presa VGA. Tutti i cavi VGA GBC sono dotati di 
doppio filtro in ferrite.

maschio maschio 1,8m prolunga maschio femmina 1,8m

€990
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Telefono DECT
Display LCD.
Rubrica con 20 contatti.
Multiricevitore 
fino 4 ricevitori.

SM.0101.00 Gigaset AS180

SM.0101.05     Kit 2 telefoni AS180PH.0150.00 CD2401B

Telefono Euroset 5005
Ripetizione ultimo numero selezionato .
3+1 tasti di chiamata rapida.
Funzione Block notes.
Suoneria a 3 livelli di volume.

SM.1100.00 5005 Antracite

SM.1100.10        5005 Grigio chiaro SM.1130.00 5020 Antracite

SM.1140.00 5030 Antracite

SM.1140.10        5030 Grigio chiaro

Telefono Euroset 5030
Stesse caratteristiche del Euroset 5020
con in più funzione baby call, funzione
SMS, funzione orologio, display 5x7 
dot matrix.

Telefono DECT 
con segreteria
Display LCD. Vivavoce. 
Rubrica con 100 contatti.
Identificativo 
del chiamante. 
Multiricevitore fino 
6 ricevitori.

PH.0125.05    CD2451S

Registratori vocali digitali
Grande display LCD, 
funzione indice, riproduzione 
normale e accelerata,
tasto di blocco meccanico, 
encoder MP3.

Caratteristiche come sopra, con in più
Display retroilluminato, microfono 
Lapel e orologio con timer.

PH.1200.50   600 - 512Mb

PH.1200.55       620 - 1Gb

PH.1200.60       660 - 1Gb

SM.5900.09    Unità singola

SM.5900.08   Kit da 2 unità

Registratori vocali digitali
Memoria integrata 256Mb.
Fino a 150ore di registrazione.
Microfono e altoparlante 
integrato.

SOICDB500CE7      Basic

SOICDP520CE7
PC Linkable

SOICDP630FCE7
512Mb+FMradio

Adattatore rete Ethernet 
su rete elettrica 200mbps
Kit di 2 adattatori PowerLine 200mbps. 
Anche per Streaming TV in HD

A

B

C

A

I

E

C

D
B

F

H

G

D

Con segreteria

Telefono DECT
DECT ECO +  a basso consumo.
Display retroilluminato.
Funzione sveglia.
Suonerie polifoniche.
Rubrica con 40 contatti.
Multiricevitore fino 
4 ricevitori.

Telefono Euroset 5020
Display da 20 cifre e 7 segmenti
Ripetizione ultimi 5 numeri selezionati.
10 tasti di chiamata rapida a doppio
livello. Funzione Block notes.
Suoneria a 4 livelli di volume.

L’ufficio organizzato

Impermeabile agli spruzzi

Tastiere flessibili per PC
fissi e portatili

59.7950.20   85 tasti colore nero

59.7950.30     85 tasti colore blu

59.7950.10   108 tasti colore blu

Lampada da tavolo
Braccio estraibile con 
regolazione della testa. 
Fornite di lampada 
alogena JC 12V 20W 
- Alim. 220Vca - 50Hz

23.8520.10 Argento

59.6450.00

65.3600.50

HUB 3 porte con 
Card reader 26 in 1 USB 2.0
2 prodotti in 1

59.8250.05

Alogena

2 IN 1

Borsa trolley 
grande 
37x20x50 Unitronic

G

F

H

E

Distruggi documenti
Distrugge anche CD e carte 
di credito. Capacità di taglio max. 
7 fogli A4. Larghezza fessura 
carta 225mm
Dimensioni:
324x373x220mm

€4790

€2690€2690

€2590 €4990 €5990

€4990

€6990

€1290

€3490

€6990
€3990

€12990

€6990

€5990
€1490

€1390

€1390
€8990

€9590

€119

€5590

€21
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Tastiera multimediale, mouse ottico,
connessioni USB.

59.8502.50 M-1113

59.8502.00 M-111

59.8160.00 KMSW110

59.8250.51 HS-02N 59.8250.52 HS-04S

Hybrid Express
Tutto quello che ti occorre per godere 
di una TV analogica e digitale DVB-T 
di alta qualità sul tuo PC portatile 
dotato di slot Express Card.

Speaker stereo

Potenza 6W, 
ing. MP3 frontale

59.1300.10

€8990

59.1300.30

€6990

Digimedia player
Box esterno che permette la riproduzione 
di contenuti digitali (foto, musica e film) 
direttamente su TV o monitor PC. 
Accetta in ingresso i dispositivi di 
memoria più diffusi (hard disk, USB, 
SD, CF I/II, MS duo/pro, ecc.).

59.1300.50

€7990

Cuffia multimediale
Cuffia stereo ripiegabile, con 
microfono. Leggerissima, ideale per
videoconferenza.

Cuffia multimediale
Cuffia stereo con microfono a 
cancellazione di rumore.
Potenziometro per regolazione 
volume sul filo.

€990 €1390

59.8310.20 iSLIM321R

59.8150.52 KB600

59.8310.10 Look 317

59.8500.24 F-200

Potenza 10W, 
ing. MP3 e 
cuffia frontali

59.8500.26 F-350

Webcam 
Risoluzione video VGA a 30fps. Adatta
sia a notebook che monitor LCD. 4
LED per utilizzo in condizioni di scarsa
illuminazione. Microfono incorporato.
Connessione USB 2.0 high speed.

KIT “4in1”
Kit 4-in-1 composto da testiera multimediale, mouse ottico, speaker attivi e
webcam USB, il tutto ad un prezzo imbattibile!

KIT senza fili
tastiera + mouse 

Webcam 
Risoluzione video VGA a 30fps.
Microfono incorporato. Connessione
USB 1.1

€3490

€2690

€2990 €2190

€2890

€990

€790

€7990

€3990

1,3Mpixel 300Kpixel

USB ibrido
Tutto quello che ti occorre per godere 
di una TV analogica e digitale DVB-T 
di alta qualità sul tuo PC portatile.

Speaker 2.1
Sistema d'altoparlanti multimediali
amplificati. Altoparlanti schermati
magneticamente. Comando a filo con
prese per lettore MP3 e cuffie.
Potenza continua 13W RMS 
(satelliti 2 x 3W, subwoofer 7W).
Risposta in frequenza  35Hz-20KHz.
Cassa del subwoofer in legno antiriso-
nanza. Ideale per abbinamento a PC e
sistemi audio portatili 
(MP3, CD player, radio, ecc). 

Speaker 5.1
Sistema d'altoparlanti multimediali 
amplificati. Altoparlanti schermati magne-
ticamente. Potenza continua 50W RMS
(satelliti 5 x 7W, subwoofer 15W).
Risposta in frequenza  35Hz-20KHz.
Cassa del subwoofer in legno antiriso-
nanza. Ideale per abbinamento a PC
dotati di scheda audio 5.1 e lettori DVD.

Speaker stereo
Mini casse stereo multimediali per Notebook/PC
Mac/Mp4/Mp3. 
Altoparlanti schermati magneticamente.
Regolazione volume. Presa cuffia.
Potenza RMS 2x3W
Misure 7,5x17x6,5cm (LxHxP).

59.8500.15 SPN001
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Caricatore personale 
per Wii Remote™
Ricarica diretta tramite la 
porta USB della Wii™ 2 set di batterie ricaricabili incluse

(4 batterie AAA Ni-MH 900mAh)

Volante in stile Kart 
con impugnatura sportiva
Per una guida wireless intuitiva
in tutti i giochi di corse 
automobilistiche o kart.

Base per ricaricare 
automaticamente e riporre
2 Wii Remote™

59.5500.00  

59.5500.60  

59.5500.10

59.5500.50

59.5520.60

59.5520.00  

59.5520.10

59.5520.30

59.8210.10 Max-Fire Pandora Pro

Wii Sports Pack
Il kit contiene: mazza da baseball,
mazza da golf, racchetta da tennis, 
controller con impugnatura 
ergonomica.

Custodia rigida per PSP 
Contiene: cordino da polso e panno
antistatico.

Kit da viaggi per PSP 
Contiene: custodia protettiva, 
cordino da polso, panno antistatico 
e alimentatore universale 12V.

Alimentatore universale
12Vcc per PSP
Cavo in dotazione estraibile 
per raggiungere ogni angolo
dell’automobile.

Batteria esterna per PSP 
5V-5400mA

Capacità tripla per 
un utilizzo prolungato.

Cavo component AV per 
collegamento PSP al TV
Consente di giocare, 
guardare video e foto 
direttamente sul TV.

€990

€990

€1690

€1490

€1490

€1490

€1290 €2490

NINTENDO DS

PlayStation PAD Converter
Utilizza il Joypad della PlayStation
(PS1 e PS2) sul PC 
attraverso la porta USB

59.5530.00

PAD PlayStation ➜ USB

59.5520.50

59.5550.10           12Vcc

59.5550.00         230Vca

59.5540.10           12Vcc

59.5540.00         230Vca

Alimentatori universali
per Nintendo DS

59.5540.50  

Kit da viaggio 
per Nintendo DS
Completo di cavo dati, custodia 
protettiva, caricabatteria per auto, 
auricolari e pennino.

59.5540.60

Kit custodia più accessori 
per Nintendo DS
Contiene: custodia rigida, pennino,
2 pellicole proteggi-schermo,
panno di pulizia.

Kit custodia più accessori 
per Nintendo DS
Contiene: custodia rigida, pennino,
2 pellicole proteggi-schermo.

59.5540.6559.8210.50 Twinwheel Vibration

Game Pad richiudibile per PC
Con effetto vibrazione e cavo USB 
retrattile fornito in dotazione.
Le sue dimensioni compatte ne 
fanno l’ideale complemento 
per Notebook.

Wii

NINTENDO DS

NINTENDO DS

€2590

€1690

€1990

€5990

€990

€1290

€1290 €1290

€1990
€990

Alimentatori universali
per Nintendo DSi

Volante con pedaliera per PC e PlayStation
Il massimo per il divertimento!
Con effetto vibrazione.
Con connettori 
USB e PS2.
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Cuffie fonotopiche
- Driver da 13,5mm con magneti al neodimio
- Capacità di potenza: 100mW
- Risposta in freq.:18-22.000Hz
- Sensibilità: 104dB/mW

Cuffie fonotopiche
- Driver da 16mm con magneti al neodimio
- Capacità di potenza: 50mW
- Risposta in frequenza:12-22.000Hz

Cuffie stereo senza
fili in radiofrequenza
- Raggio d’azione fino 

a 100m
- Frequenza portante:

863,3-864,7MHz
- Risposta in frequenza:

12-22-19.500Hz
- Alimentazione 2 batterie

ministilo

€1290

€1290

€1790

Cuffia senza fili
Con una qualità audio superiore
e un raggio d'azione fino a 7 metri,
queste cuffie a infrarossi senza fili offrono un
invitante rapporto qualità/prezzo.
- Batteria inclusa
- Modulazione ad alta frequenza
- Design leggero

Auricolari
Cuffie auricolari con doppi diffusori per un audio 
più naturale e bilanciato durante l'ascolto di musica 
in movimento.
- Magnete al neodimio
- Doppi diffusori
- Confortevoli cuscinetti auricolari
- Design Flexi-Grip

Cuffia Hi-Fi/TV
Risposta in frequenza 15-22000Hz
Sensibilità 106dB
Lunghezza cavo 6m
Connettore stereo 3,5-6,3mm

Cuffie senza fili 
Queste cuffie a infrarossi senza fili ricaricabili 
combinano qualità e convenienza per godersi tutto 
il piacere della musica nell'ambiente domestico.
- Controllo automatico livello (ALC)
- Modulazione ad alta frequenza
- Trasmissione IR wireless
- Design leggero
- Sistema ricaricabile
- Fascetta interna con regolaz. autom.

Cuffie con cavo avvolgente
- Cavo avvolgibile 
con sistema a molla
- Cuffie aperte dinamiche
- Driver da 13,5mm 
con magneti al neodimio

SOMDRE10LPLCE BLU

SOMDRE10LPPCE FUCSIA

SOMDRE818LPCE NERA

PH.0205.00 PH.0200.00

PH.0400.00 PH.0260.00

60.1250.00

60.1010.40 60.1173.00

60.1075.00

60.1010.00

60.1015.10

60.1600.40

SOMDRE10LPHCE                                  GRIGIA

SOMDRE10LPYCE GIALLA

SH.1400.22 RS 110

Cuffie Hi-Fi dinamica
- Bassi potenti
- Impedenza: 32Ohm
- Risposta in frequenza:

21-18.000Hz
- Pressione acustica 115dB
- Peso 130g
- Foenita con jack stereo 

3,5mm + adattatore 
6,3mm

SH.1200.05 HD 437

SOMDRKE30LWBC NERA

SOMDRKE30LWVC VIOLA

SOMDRKE30LWPC ROSA

SOMDRKE30LWWC                              BIANCA

60.1010.30

Auricolari stereo Hi-Fi 
tipo in-ear
Cuscinetti in silicone
Lunghezza cavo 1,2m
Jack stereo da 2,5mm

Auricolari mono
Lunghezza cavo 1m
Jack mono da 3,5mm

Mini-cuffia stereo per TV
Impedenza 32Ohm
Lunghezza cavo 5m
Controllo volume e 
commutatore mono/stereo
Jack stereo da 3,5mm 
+ adattatore 6,3mm

Microcuffie dinamiche

Risp. in freq. 20-20.000Hz
Pressione acustica: 110dB

Risp. in freq. 19-20.000Hz
Pressione acustica: 112dB

SH.1050.00  MX 360 SH.1050.10  MX 460

Auricolari stereo universali
Lunghezza cavo 1,2m
Jack stereo da 3,5mm

Auricolari stereo universali
Lunghezza cavo 1,2m
Jack stereo da 3,5mm 
+ adattatore 6,3mm

Auricolari stereo 
Hi-Fi tipo in-ear
Cuscinetti in silicone
Lunghezza cavo 1,2m
Jack stereo da 2,5mm

Cuffia stereo Hi-Fi 
con avvolgicavo
Impedenza 32Ohm
Risposta in freq. 
20-20.000Hz
Controllo volume
Jack stereo da 3,5mm 
+ adattatore 6,3mm

Cuffia stereo 
con regolatore 
di volume
Impedenza 32Ohm
Lunghezza cavo 2m
Jack stereo da 3,5mm 
+ adattatore 6,3mm

€1590

€1990
€6490

€3490

€4790

€3490

€790
€2490

€1690

€690

€990

€990

€290
€990

€990

€490
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Doppia piastra CD Con MIXER 3 canali
Anti shock, Jog Wheel, 5 ingressi supplementari 
(2 x Phono, 2 x Line, 1 x Mic), ingresso USB + SD.

71.1000.01

71.1100.10

ALL IN ONE

71.1700.25

Altoparlanti a 2 VIE 
amplificati professionali
Cabinet in plastica antiurto.
Ingressi per microfono e linea.
Predisposizione per treppiede da pavimento.

Cabinet in plastica antiurto.
Ingresso jack 6,3mm e speakon.
Woofer da 250mm
Tweeter a compressione da 25mm
Predisposizione per treppiede 
da pavimento.

2 VIE

2 VIE

90W

61.5075.00 DJ-11

Mixer stereo professionale
Mixer stereo a 4 canali con controllo di guadagno
per ogni canale, e regolazione toni per ogni cana-
lie. Presa per cuffia incorporata.

61.5062.10 COMBO-5 ND 8 EFX

Mixer 2 canali Combo-5 ND con 8 EFX
Mixer stereo a 2 canali con 8 effetti preprogrammati.
Talkover, Cueing, Punch.

61.5062.30 COMBO-3 AUD 8 EFX

Mixer 3 canali Combo-3AUD con 8 EFX
Mixer stereo a 3 canali con 8 effetti preprogrammati.
Talkover, Cueing, Punch, 2 uscite USB 
per connessione a PC.

4 canali

2 canali

8 EFX 8 EFX

2xUSB

3 canali

bellidea!

Amplificatore finale stereo
800W per canale a 8 ohm
Dimensioni: 360x480x150mm
Peso 23,5Kg

04.1612.20 Potenza 360W - Dim. 510x480x755mm

04.1612.15 Potenza 300W - Dim. 450x385x625mm

04.1611.20 Potenza 360W - Dim. 510x480x755mm

04.1611.15 Potenza 300W - Dim. 450x385x625mm 

04.1611.05 Potenza 240W - Dim. 415x385x610mm

04.1611.00 Potenza 160W - Dim. 320x310x480mm

Altoparlante passivo a 2 VIE professionale

€9900

€56900

€14990

€19900

€24900

€29900

€27900

€32900

€33900

€16900

€9900€17900

€19900

€24900

04.1596.08 Potenza 90W RMS - Dim. 323x311x527mm

Lettore CD con caricamento frontale
Lettore CD professionale per DJ 
con memoria anti-shock. Compatibile 
con CD, CD-RW, MP3, CD-R. 
Ingresso USB per Pen Drive e MP3.
Peso 3,4kg

61.6115.00

Giradischi con uscita USB
Trazione a cinghia, 33/45 giri. 
Uscita USB per registrare brani 
da vinile a PC in formato MP3.
Software, testina magnetica 
e cavo USB a corredo.

I modelli 04.1611.15, 04.1612.15, 
04.1611.20 e 04.1612.20
sono dotati di rotelle e maniglia 
estraibile per un facile trasporto

I modelli 04.1612.15 e 04.1612.20
sono dotati di lettore MP3 tramite
porta USB USB/M

P3MP3
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61.0590.01 SC 35A

Tromba esponenziale
Trombra di alta potenza adatta per 
la sonorizzazione
in campi sportivi, palestre

- Potenza 35W.
- Impedenza 8ohm
- Peso 1050gr

61.0590.30 D6212

Diffusore a tromba rettangolare 
in resina ABS -100V
Grado IP-66 - Trasformatore di linea 100V
Potenza di ingresso base: 15W (linea 70V, 25V)

Potenza di uscita:
1W, 3W, 5W,
10W, 15W

61.0115.50                Corpo in metallo

61.0716.00 80W ø 205MM V 6CAT

61.0713.00 70W ø 190MM V 6CAT

61.0510.10 AHM-651S

Megafono con sirena
Megafono con microfono incorporato, interruttore e
regolazione del volume sull’impugnatura e sirena d’al-
larme. Completo di cinghietta di
sicurezza. Potenza di uscita massima 16W
Distanza massima coperta 500 mt
Alimentazione 6 batterie 1/2 torcia (non in dotazione)
Dimensioni Ø195x340 mm

61.0490.00

Megafono con impugnatura 5W con
funzione di registrazione
Microfono incorporato, - Potenza di uscita: 5W RMS
Alimentazione: 4 batterie “D” da 1,5V (non in dota-
zione) - Funzione di registrazione e riproduzione a
ciclo continuo - Funzione musica
Cinghia di trasporto - Distanza max coperta: 250 mt.
Dimensioni: diametro 140 x 225 mm.
Peso: 724 g.

61.0510.00 AHM-663

Megafono a spallla con impugnatura
Microfono a condensatore unidirezionale con interrut-
tore e regolazione del volume, applicabile tramite inne-
sto sul fondo dell’impugnatura. 
Potenza di uscita massima 25W 
Distanza massima coperta 600 mt
Alimentazione 8 batterie 1/2 torcia da 1.5V 
(non in dotazione). Dimensioni Ø230x350 mm

Coppia di diffusori da incasso a 2 vie 
con trasformatore in linea incorporata
- Tweeter ø50 mm in mylar
- Risposta in frequenza 50÷20.000Hz
- Impedenza 8Ω
- Trasformatore 100V

Coppia di diffusori a 2 vie
160W
Risposta in frequenza: 60÷20kHz
Potenza max.160W
Impedenza nominale: 8 Ohm
Frequenza di taglio 3000Hz
Dimensioni woofer: 130mm (5")
Dimensioni tweeter: 20mm
Dimensioni box: 261x186x192mm
Peso: 1,9Kg x 2
Colore: nero

71.2000.22 D3538 - BIANCO

71.2000.21 D3537 - NERO

Coppia diffusori 70W/100V
- Diffusori a 2 vie con trasformatore 

di linea 100V integrato
- Woofer da 8” in mica con bordo cono 

in gomma
- Tweeter a cupola in mylar da 25mm.
- Risposta in frequenza: 30–20.000Hz
- Sensibilità: 90dB
- Dotato di supporto per montaggio 

su parete
- Dimensioni: 270x365x265mm.
- Peso: 6,66 Kg.

Coppie diffusori  
a 2 vie 100V/30W
- Potenza: 30W max
- Risposta in frequenza:
80–20.000Hz
- Sensibilità: 89dB
- Dimensioni 155x210x160mm.
- Peso: 2,04 Kg.

71.2000.15         D3531- NERO

71.2000.16      D3532- BIANCO04.0255.08

61.0115.10                Corpo in plastica

Ampificatori PA

62.0100.00 30W - 230V

62.0100.05 30W - 230V/24V
62.0100.10 60/90W - 230V/24V
62.1300.10 Base microfonica

80W

70W

30W

H210mm

25W 16W Con sirena Registra messaggi di 10 sec.

€3990
€4990

€7490

€19900

€2490€5990€6990

15W/100V35W

160W

Microfono dinamico con connettore
professionale XLR
- Tipo: dinamico cardioide unidirezionale
- Impedenza 600ohm
- Ampia risposta in frequenza

2 ingressi microfono

4 ingressi microfono/line

230V/30W

230V-24V/30W

€1490

€2990

€9900

€129
€279
€299
€790

€5990

€6490
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61.0340.00 EM 083

04.0350.08 GBC KL 350

04.0250.08 NERO

04.0251.08 BIANCO

61.3200.00 GEX 158 CA

61.0550.00

04.0280.08             Bianche - 2x45W - GBC KL 45

Coppie di diffusori a 2 vie Bas reflex con staffe
8 ohm 
Dimensioni: 170x130x105mm

Minimicrofono con clip 
Utilizzabile durante interviste, mediante
l’apposita clip può essere fissato agli abiti.
Tipo condensatore. Jack ø 3,5mm

Amplificatore per strumenti musicali
Potenza 20W max
Altoparlante Ø210 mm
Impedenza 8Ω
Alimentazione 220Vca
Dimensioni 290x315x157 mm(lxhxp)
Peso 4,8 kg

KIT radiomicrofoni a 1 canale VHF
(3 versioni)

KIT radiomicrofoni a 2 canale VHF
Ricevitore + 1 microfono a impugnatura - 174,10Mhz
+ 1 levalier 185,15Mhz con microfono a cravatta

KIT radiomicrofoni a 4 canale VHF
(2 versioni)

Mini amplificatore portatile
con microfono
Ideale per guide turistiche, venditori,
insegnanti ecc... 

Amplificatore 
con lettore/tromba/microfono
Amplificatore  dalle ridotte dimensione per un comodo uti-
lizzo in auto. Corredato di un diffusore a tromba da 
25W/8ohm e di microfono dinamico.

- Potenza di uscita massima 25W 
- Risposta in frequenza 150÷15.000 Hz
- Impedenza 4-6 - Alimentazione 220Vca 50Hz/12Vcc
- Dimensioni 240x80x210 mm (lxhxp) - Peso 3 kg

61.0590.00

20W

25W

Valigia amplificata senza fili 80W
con lettore CD-MP3 integrato

61.4600.50

1 CANALE

2 CANALI

4 CANALI

61.3300.20 1 Canale - 209,15Mhz

Ricevitore + 1 microfono a impugnatura 

Ricevitore + 1 microfono a impugnatura 

Ricevitore + 1 trasmettitore levalier 
con microfono a cravatta

61.3300.00 1 Canale - 174,10Mhz

61.3300.10 1 Canale - 185,15Mhz

61.3300.60     174,50/203,40/191,30/215,20Mhz

Ricevitore + 3 microfoni a impugnatura
174,10/185,15/209,15Mhz + 1 levalier 197,15Mhz 
con microfono a cravatta

Ricevitore + 3 microfoni a impugnatura
174,50/203,40/191,30Mhz +
1 levalier 215,20Mhz con microfono a cravatta

61.3300.50     174,10/185,15/209,15/197,15Mhz 

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI
- MICROFONO A IMPUGNATURA IN VARIE FREQUENZE
- TRASMETTITORE LEVALIER IN VARIE FREQUENZE
- MICROFONO A CRAVATTA PER LEVALIER
- MICROFONO AD ARCHETTO PER LEVALIER

61.3300.30    2 Canali - 174,10Mhz + 185,15Mhz

2 VIE

100W

Coppia di diffusori a 2 vie 100W
- Risposta in frequenza: 70÷22kHz - Potenza max.100W 
- Impedenza nominale: 8 Ohm - Frequenza di taglio 5000Hz
- Dim. woofer: 100mm (4") - Dim. tweeter: 13mm  
- Dim. box: 223x143x165mm
- Peso: 1,6Kg x 2     

€69

€109

€219

€69900
€9900

€6990

€13900

€990

€6990

€4990

2 microfoni wireless con doppia 
frequenza per uso simultaneo.
- Porta USB
- Funzione Talk-over
- Ingressi e uscite RCA

80W

Coppia diffusori a 3 VIE in alluminio pressofuso
Potenza max 100W - (2x50W)
Dimensioni: 180x120x115mm

3 VIE

04.0272.08                Nere - 2x30W - GBC KL 302 €5500

€5990

5W
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Disco Light Bar

KIT FARETTO PAR 36
Include: faretto Pin Spot Par 36 
con staffa per fissaggio a parete,
filtro multicolor motorizzato e lampada.

Cod. 71.0500.11
Lampada di ricambio

Cod. 71.0700.16
Lampada di ricambio

71.0500.10 PAR 36

70.0200.20

71.0550.26

71.0700.15 RAVE DANCER

70.1640.00 MINI FOGGER

71.0650.20 GOBO QUAKI DMX

€7990

bellidea!

PAR 36

RAVE DANCER
Effetto luci multicolor con specchio rotante; perfetto per club, pub, feste private, 
e installazioni mobili. Lampada inclusa.

70.0250.00 3 luci

70.2100.05

Centraline di luci 
psichedeliche
Centraline di luci psichedeliche.
Microfono incorporato, controlli 
per toni alti, medi e bassi separati.
Alimentazione 220Vca

71.0600.65

70.1630.05

MUSHROOM
Fungo luminoso a 30 fasci
luminosi rotanti multicolore
controllati dal suono.
Lampada inclusa
71.0600.66
Lampada 
di ricambio

Sfera a specchi colorati ø 20cm
Sfera a specchi colorati ø 20cm
installabile con motorino elettrico 
(incluso) a soffitto.

Cod. 70.0205.00 motore di ricambio

Mirrorball 
30cm

71.0520.32    GOBO QUAKE DMX

Proiettore Starzone  “GOBO QUAKE” DMX
Proiettore effetto “terremoto” controllato via DMX (3 canali incorporati). 
1 Gobo incluso 16 colori più 13 colori mixati.
Diverse modalità di esecuzione dell’effetto.
Alta qualità dei colori.

DMX 3
canali

Atossico non irritante

Tutto in 1

Soluzione aromatizzante
per liquido per nebbia 
artificiale 
“Menta”

70.0280.00 6 luci

€3500

€22900

€8900

€5990

Traliccio con 
4 faretti colorati 
orientabili e controller 
incorporato.
Installabile in diverse
configurazioni.

Mini Fogger
Mini generatore effetto nebbia 
con telecomando a filo.

€4990

€4990

€3490

€6900

€3490
€790

€2490

Mini generatore
di bolle di sapone
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650 Lm
ø 65mm

8.000 ore

153mm
8.000 ore

70.0300.10 BLUE-BLACK

70.0301.50 ROSSA

70.0302.50 BLU

70.0303.50 VERDE

70.0306.50 GIALLA

71.0500.31 BIANCA

71.0600.10 71.0700.30

70.1600.00

71.0650.30 71.0650.15

71.0510.2570.0350.00

70.1610.0071.0500.65 40221 70.1618.00

71.0500.35    ROSSA 70.0310.00

Mini goccia - basso consumo colorate - 11W/E27 - 2700°K

Lampada strobo bianca E27 Lampada strobo rossa 
con spina

Lampada spiral Blue-Black 
25W/E27bellidea!

Basso consumo

€690
€790

€2490

Basso consumo

Faretto PAR 64 “lungo
“1.000W metallizzato
Supporto per filtro incluso.
Lampada non inclusa. 

AQUATIC
Proietta un realistico effetto di riflesso
sull’acqua. Lampada inclusa

Aqua LED
Proietta effetti acquatici realistici.
Non necessita di lampada 
di ricambio.

Helicopter 8
Effetto 8 luci rotanti stile “sixties”.

Blizzard
12 fasci luminosi 
rotanti a ritmo 
di musica

Luce nera
400W Cod. 71.0510.26 

lampada di ricambio

71.0500.80 40201

Mini strobe
Strobo da 15W, 1-15 flash/sec.
Lampada non sostituibile.

Faretto PIN SPOT
Lampada inclusa.
Lampada 30W.
Cod. 70.1600.01 
lampada 
di ricambio 
220Vca 30W

70.0300.05

Lampada luce ultravioletta 25W
Potenza 25W
Attacco E 27

Effetto mini strobo
Possibilità di regolazione
della velocità del flash.

Lampada strobo flash
Lampada con regolazione 
variabile del flash.
Pellicole colorate incluse.

Proiettore professionale luce nera
Lampada inclusa

Cod.  70.0350.01 lampada di ricambio 

Q-Strombe Analog
Strobo da 30W, lampada inclusa;
Cod. 71.0500.66 
Lampada di ricambio

20 Watt

€1490

€159

€990

€1290

€3990

€8990€249 €159

€1990
€3490

€5900

€1290

€2990

Lampada con neon 
a luce nera
8W, 30cm. A batteria o con alimentatore. 
71.0310.01 Lampada di ricambio

€109
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SOKDL40S5500E 40”

65.8850.00        Fino a 63”, max 75Kg

65.8850.02        Fino a 37”, max 75Kg

SOKDL32S5500E 32”

AP.5022.50 QBT-22DA

TV, SAT, DTT, MULTIMEDIA: PRODOTTI E ACCESSORI PER LA TELEVISIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

DVD player a 5.1 canali
Formati supportati MPEG-4, DVD, CD-A, HDCD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, SVCD, JPEG.
Ingressi frontali USB e SD card. Uscita HDMI con upscaling video fino a 1080p

€5490

€949
€599

TV LCD 40” FULL HD
Risoluzione 1920x1080p, 
Contrasto dinamico 33.000:1
Tuner digitale terrestre per canali 
in chiaro, 3 porte HDMI, 2 SCART,
ingresso USB per foto e musica, 
CAM slot. Audio surround.

TV LCD 22” HD Ready
Tuner ibrido (analogico/digitale terrestre)
Slot Common Interface per scheda CAM
Schermo LCD TFT da 22” (16:10)
Risoluzione 1.680x1.050
Angolo di visuale 170° (orizz./vert.)
Ingressi VGA (per PC), Video composito,
Video componenti, S-Video, Scart, HDMI
Predisposto per staffa VESA 100x100mm 
Dimensioni 540x440x216mm

TV LCD 32” HD READY
Risoluzione 1366x768, 
Contrasto dinamico 25.000:1
Tuner digitale terrestre per canali 
in chiaro, 3 porte HDMI, 2 SCART,
ingresso USB per foto e musica, 
CAM slot. Audio surround.

04.2100.10 Mod. AV-1068B AMPLIFICATORE

AP.2701.00

PH.0500.00 MICROFONO

04.1486.08 Mod. S-50 DIFFUSORI

Diffusori da scaffale/libreria 
a 2 vie bass reflex
Woofer da 6,5" con cono a nido d'ape 
Tweeter a cupola da 1" ad alta efficienza 
Risposta in frequenza da 45 Hz a 20 KHz 
Impedenza nominale 8 Ohm 
Potenza massima 120 Watt 
Dimensioni 225x315x503 mm (lxpxh) 

Amplificatore 2 x 50W 5 canali 
con karaoke
4 ingressi per VCD,
CD, DVD
1 uscita subwoofer
2 ingressi microfono
Dim. 430x330x120mm

Microfono Philips per karaoke
Microfono resistente con antivento integrato per
ravvivare ogni esibizione karaoke. 
Lung. cavo 1,5m

2 VIE

120 WATT

Cavo RGB Component
Cavo video per connessioni
analogiche professionali di altissima
qualità, fino a 1080p nei TV Full HD.
Connette i lettori DVD ai televisori 
di ultima generazione

14.1535.00 1,5m

Cavo audio-video RCA
Cavo audio stereo e video com-
posito per collegare lettori DVD 
e VCR ai televisori di ultima 
generazione

14.1512.00 1,5m

€1590

€1490

€14900

€790

€5990

€4990

MPEG-4

MPEG-4

Supporti universali da parete
per TV LCD/plasma

€329

Cavi audio-video HIGH - END

Cavi HDMI V. 1.3c GOLD
Confezioni blister.

Cavo scart - scart 
a 21 poli piatto
confezione blister

14.2850.60 5m

14.2850.50 1m

14.2850.65 10m

14.0206.00 1,5m

€1690

€2590

€4990

€1690

AP.2701.10 

Lettore DVD/MPEG4 compatto
Lettore DVD/MPEG4 compatibile con i formati MP3,
JPEG, CD-Audio.

€11900

€3490 25 cm

DVD player a 5.1 canali con sintonizzatore Digitale Terrestre
Formati supportati MPEG-4, DVD, CD-A, HDCD, CD-R, CD-RW, MP3, VCD, SVCD, JPEG.
Ingressi frontali USB e SD card. 

AP.2701.20

€7990

FUNZIONE
HOTEL
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Cavi HDMI NICKEL

Commutatore HDMI V.1.3c con telecomando
Consentono l’uso di due o cinque apparecchiature con uscita HDMI su un
solo ingresso nel televisore. La compatibilità con la versione 1.3c garantisce la
massima resa dell’immagine anche su televisori FULL HD 1080p.
Telecomando in dotazione, minimo ingombro e LED di controllo frontali.

14.2851.00 DVI F DP M

Splitter HDM

14.2810.05 8 USCITE14.2800.45 5 IN 1

Multiprese SCART
Spine Scart 21 poli. Prese Scart collegate in parallelo per evitare interferenze. 
Prese multiple a 2-3-5 ingressi con cavo a spina Scart. Consentono 
di collegare contemporaneamente più sorgenti audio/video 
(VCR-Videolettori-Videogames-Videocamere-Ricevitori 
SAT Decoder ecc) ad un TV-VCR-Monitor munito 
di una sola presa Scart. 

Prolunga HDMI M-F 20cm
Consentono il collegamento con una sorgente audio
video con uscita HDMI posta in un luogo particolar-
mente scomodo: in questo modo, la presa HDMI sarà
molto più comoda da raggiungere.

Adattatore HDMI F-F
Consente di collegare fra loro 2 cavi HDMI
per prolungarli.

Adattatore HDMI M-F 90°

14.0500.03 3 PRESE SCART

14.0500.02 2 PRESE SCART

14.0500.00 5 PRESE SCART

Compatibile con le specifiche HDMI 1.3. Visualizza su 4 (8) monitor/TV ad alta defi-
nizione l’immagine proveniente da una singola fonte audio-video. Compatibile con le
risoluzioni 480i, 480p, 720i, 720p,1080i e 1080p. 
Supporta VGA,SVGA,XGA,UXGA. Alimentatore ingresso (100~240), uscita 5V.
Completamente Plug-and-play, non necessita di software. Estrema semplicità di
installazione e uso.

V.1.3c

14.2850.10                                          5m

14.2850.05 2m
14.2750.20 0,2m

14.2850.00 1m

Cavi HDMI HIGHT QUALITY V.1.3. 
Confezioni in blister.

14.2850.55 2m

14.2850.70 15m

recommended

recommended

GOLD

14.2850.85

14.2850.80

Offerta valida per abbonamenti
annuali con pagamento CC/RID.
Verifica condizioni e limitazioni del-
l’offerta sul materiale disponibile
nei punti vendita.
Per la fruizione del Servizio SKY
HD è necessario il possesso di un
televisore HD, con connessione
HDMI e protocollo HDCP. 
L’adesione al servizio HD permette
la visione dei canali HD presenti
nel/i pacchetto/i di abbonamento
scelto/i dall’abbonato

58.6060.00

Amplificatore di 
segnale HDMI
Supporta risoluzioni 
fino a 1080p. 
Estende il segnale fino 
a 50 metri con cavi schermati 
24AWG, fino a 36 metri
con cavi a28AWG.

Adattatori HDMI e DVI Display Port
Le connessioni Display Port sostituiranno in breve tempo quelle VGA, consentendo trasferimento dati
ad altissima risoluzione tra PC e monitor e tra PC e Home Theatre DP è totalmente retrocompatibile
con VGA, DVI e HDMI, e supporta risoluzioni da monitor fino a 2560x1600 e da HDTV 
fino a 1080p

14.2850.95 HDMI  A F DP M

14.2810.00 4 USCITE14.2800.40 2 IN 1

14.2800.31 VE458

€3990 €1990 €1990

€7900

€890

€990

€1290

€1990

€1990

€9900

€590

€690

€13900

€29900€9900

€890

€990 €990
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TV LCD COMBO DVD 4:3
Installabile a parete - Tuner digitale terrestre
Ingresso VGA per PC - Presa SCART - Televideo
Alim. 220Vca - 50Hz
Lettore DVD/DivX integrato.

AP.3120.00 LQ-20X

65.8800.00

AP.1150.50 TTCD-500

AP.1100.00 TT-18 56.2000.00

AP.5019.10 QB-19F

AP.5016.00 QB16F

AP.2650.03 DPF707-2

AP.1100.60 TT-400

AP.1151.00 TTCD-600C

AP.5008.65 TVH-8.4i

AP.5007.25 TVH-7i

20” 19”

TV LCD 
Installabile a parete. Tuner analogico e
digitale terrestre. Ingresso A/V. Ingresso VGA 
per PC. Presa SCART. Televideo. 
Fornito con telecomando e cavo VGA.

Giradischi con radio e lettore CD
Trazione a cinghia, 33/45/78 giri. Registrazione diretta 
brani da vinile/CD/radio in formato MP3 su memorie 
USB e SD card. Radio AM/FM digitale a sintesi di 
frequenza. Casse a 2 vie in legno

Supporto da parete per TV LCD
Fissaggio del tipo VESA 50/75/100. 
Portata max 30Kg. 
Rotazione ± 90° - Inclinazione ± 20°

TV LCD portatile 
Tuner analogico e digitale terrestre. Ingresso A/V.
Alimentazione 220V corrente alternata e 12V corrente
continua. Fornito con telecomando, alimentatore e 
spinotto da auto.

TV LCD portatile 
Tuner analogico e digitale terrestre. 
Ingresso A/V. Alimentazione 220V 
corrente alternata e 
12V corrente continua. 
Fornito con telecomando, 
alimentatore e spinotto 
da auto.

Giradischi con radio AM/FM
Trazione a cinghia, 33/45/78 giri/min.
Altoparlanti integrati. Uscita RCA stereo per 
collegamento ad impianti HI-FI.

LETTORE DVD
INTEGRATO

FUNZIONE
HOTEL

DA 13” A 27”

12V

12V

Foto frame LCD
Cornice fotografica digitale.
Elegante finitura in 
materiale acrilico. 
Funzioni orologio e 
calendario. 
Telecomando. 

16”

TV LCD 
Installabile a parete. Tuner analogico e digitale ter-
restre. Ingresso A/V. Ingresso VGA per PC. Presa
SCART. Televideo. Fornito con telecomando e
cavo VGA.

Giradischi con radio 
Trazione a cinghia, 33/45/78 giri.  Registrazione diretta 
brani da vinile e radio in formato MP3 su memorie USB 
e SD card Radio digitale AM/FM. 
Casse a 2 vie in legno

Giradischi con radio, lettore CD 
e doppia piastra a cassette 
Trazione a cinghia, 33/45/78 giri. Radio AM/FM analogica.
Registrazione diretta brani da vinile, CD, cassetta 
in formato MP3 su memorie USB e SD card. 
Casse a 2 vie in legno.

Pen drive USB 2.0

PK.7000.05

prezzok

prezzok

AP.5011.00 TVH-11i

11”

8,4”

7”

TV LCD portatile 
Tuner analogico e digitale terrestre. Ingresso VGA 
per PC. Ingresso A/V. Alimentazione 220V corrente 
alternata e 12V corrente continua. Fornito con 
telecomando, alimentatore e spinotto da auto.

€279

€219

€189

€4990
€4990

€1990

€159

Testina fonografica magnetica
Per giradischi
AP.1100.00, AP.1100.10
AP.1100.50, AP.1150.00
AP.1150.10, AP.1151.00

2GB

12V

7”

USB Play &
Record

€139 €109

€1990

€159

€119
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SOMDRRF800RKC

Coppia diffusori Hi-Fi attivi
Alimentazione 230Vca - 50Hz
Potenza d'uscita 50W (RMS) x 2
Rapporto segnale/disturbo >80dB
Distorsione <0,5%
Ingressi jack stereo 3,5mm e RCA stereo
Impedenza d’ingresso 20KOhm
Risposta in frequenza 52-20.000Hz
Sensibilità 85dB
Woofer 1x5” - Tweeter 1x1” a cupola
Sistema a 2 vie, 2 altoparlanti
Dimensioni 178x238x270mm (LxPxH)

TC.0110.20 Mod. AG-980

04.1470.50 Mod. BSA51 04.1470.55 Mod. BSA51

Sintoamplificatore stereo AM/FM 
Il TEAC AG-980 può pilotare 2 coppie di diffusori in un ambiente (zona principa-
le) ed altre 2 in un ambiente diverso (zona secondaria). Ciascuna di queste due
coppie può essere controllata separatamente il che permette una scelta di diffe-
renti programmi per le due zone e la possibilità di regolare il volume d'ascolto a
due diversi livelli nelle due zone. Ciò significa che l'AG-980 è adattissimo ad
essere utilizzato in locali pubblici come pubs, ristoranti o grandi negozi. 

- 65 W per canale (4 ohm)
- 35 W per canale (4 ohm) con 

4 coppie di diffusori in funzione
- 5 ingressi: CD, Phono, Tape, DVD, AUX

- 1 uscita audio: pre amplificata 
per zona 3

- Porta R5-232C
- Sintonizzatore stereo AM/FM
- 435 x141x330 mm (LxAxP)

AMPLIFICATE

Finitura ciliegio Finitura legno nero

04.1496.08 Mod. S-70

€199
3 VIE

Diffusori da pavimento 
a 3 vie bass reflex
2 woofer da 8" con cono a nido d'ape 
Tweeter a cupola da 1" ad alta efficienza 
Risposta in frequenza da 40 Hz a 20 KHz 
Impedenza nominale 8 Ohm 
Sensibilità 90 dB lineari (1 watt a 1 metro) 
Potenza massima 180 Watt 
Consigliata per amplificatori con potenze
fino a 100 Watt RMS per canale 
Dimensioni 260x315x1080 mm (lxpxh) 

180 WATT

Lettore MP3/MP4
con 2 cuffie
- Memoria 4GB, 
- Display da 2” TFT
- Radio FM 
- Slot micro SD per 
espansione memoria

- Doppia presa per cuffie
- Batterie al litio ricaricabile

TC.0500.00

04.1710.20 S-10W

PK.8500.20 S-10W

PK.8700.00 i-XPS 120 Outdoor

Altoparlanti stereo portatili per iPOD
Studiati per l’uso all’aria aperta. Resistenti agli spruz-
zi d’acqua, polvere e sabbia. Potenza 2x6W RMS. 
3 alimentazioni: batterie, adattatore CA/CC 
e spinotto accendisigari.

Console di mixaggio portatile per DJ 
DJ control MP3
Mixer digitale compatto, alimentato tramite USB,
per riprodurre la tua musica su PC.
Portatile, Software incluso, 
Vista compatibile.

Per MAC e PC

DUAL ZONE

03.1255.08 HM 130

Woofer ø 200mm (8”)
Potenza nominale 80W
Potenza max. 180W
Impedenza 8 Ohm
Membrana in polipropilene
e sospensione in gomma.

Coppia crossover 3 vie
Potenza nominale 200W - Potenza max. 400W
Impedenza 8 Ohm - Freq. di taglio 500 - 5000Hz.
Att. dB/ott 12/12 - 12/12 - Dim. 130x130xh51 mm

Mid range ø 130mm (5”)
Potenza nominale 60W
Potenza max. 150W
Impedenza 8 Ohm
Volume di carico posteriore.
Membrana in cellulosa smorzata
e sospensione in poliuretano.

03.1275.08 HT 262 03.1530.08 PM 132

03.1285.08 PF 300

Tweeter ø 26mm (1”)
Potenza nominale 100W
Potenza max. 200W
Impedenza 8 Ohm
Soft dome in seta.

Exstended range ø 130mm (5”)
Potenza nominale 80W
Potenza max. 200W
Impedenza 8 Ohm
Gamma estesa, membrana in 
cellulosa impermeabilizzata
e sospensione in tela.

03.1235.08 HW 203

Cuffie senza fili in radiofrequenza 
- Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz
- Autonomia fino a 10 ore (batteria in dotazione)
- Frequenza di trasmissione: 863,5/864,5 MHz
- Raggio di azione: 100m - AutoMute
- Ricarica della batteria con cavo in dotazione
- Alimentazione esterna DC 9V
- Tempo di ricarica: 16 ore (0-100%)

Subwoofer Hi-Fi attivo
Altoparlante woofer da 8", Imp. nominale 8 Ohm
Risposta in frequenza da 20 Hz a 150 KHz
Sensibilità 90 dB lineari (1 watt a 1 metro)
Potenza amplificatore 100 Watt RMS
Controlli: regolatore di fase, filtro passa-alto 
50/150 Hz e volume.
Dimensioni 340x380x390 mm (lxpxh)

€429

€109

€6490

€5490 €6990

€3990

€3790

€119

€3990

€7990

€139

€119
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Selettori per diffusori
Con questi selettori è possibile ascoltare la musica pop nella sala da
pranzo e la musica classica in camera da letto. Adatti per controllare fino
a 4 coppie di casse acustiche, installate in ambienti diversi. E’ possibile
collegare 2 ingressi audio commutabili. Si può ascoltare 1, 2, 3, 4 coppie
di casse anche individualmente, oppure tutte contemporaneamente con
la possibilità di regolare il volume a proprio piacimento.

€0090

GOLD

1,8m

Cavi di collegamento audio 
da 2 spine RCA a 2 spine RCA

14.1505.15 5m

14.1505.05 3m

14.1505.00 1,5m

14.1560.18 5m

14.1560.15 3m

14.1560.00 1,2m

Cavi di collegamento audio da
1 spina Jack ø 3,5mm stereo 
a 2 spine RCA

14.0524.00

Commutatore audio/video 
a 4 ingressi RCA/SVHS
Consente di collegare a TV, monitor,
VCR 4 diverse fonti audio/video senza
perdita di segnale.

03.1565.00

€690

Kit schermato per mini diffusori 2 vie 

04.1505.50

Speaker attivi a 2 vie Bluetooth

04.2250.05      PER 4 COPPIE DI DIFFUSORI

04.2250.10      PER 2 COPPIE DI DIFFUSORI

Cavi di collegamento audio 
Jack 3,5mm stereo 

14.2550.00 1,5m

Cavi di alimentazione

14.2180.01

14.2180.02

14.2190.00

14.1561.10 3m

14.1561.00 1,5m

Cavo digitale in fibra ottica
Hi-Fi

14.1540.30 3m

14.2620.00 1,8m

Cavo SCART - SCART 
a 21 poli

Adattatore scart m /scart f -
S-VHS/3RCA 

Adattatore scart-
S-VHS/3RCA

14.0205.00 1,5m
14.0326.10 1,5m

14.0205.10 1,2m

14.0205.20 5m

14.0205.70 0,7m

14.0336.10

14.0336.00

Cavo audio/video connettori 
USB A - 3xRCA
maschio/maschio

14.2620.10 1,8m

Cavo SCART - 3RCA

Con commutatore IN-OUT

SENZA FILI

14.0457.00 1,5m

14.0530.00

Cavo da 1 spina S-VHS
a 1 spina S-VHS

Commutatore
multiscart 
3 ingressi

€19900

€11900

€14900

€11900

Il kit comprende: 2 cabinet preassemblati, 2 telai portatela+tela,
2 woofer MW 101, 2 tweeter HT 198, 2 vaschette terminali con filtro,
materiale fonoassorbente, accessori ed istruzioni di montaggio

Cabinet in legno, 
frontalino laccato nero
Distanza massima di trasmissione 10m
Conformità Bluetooth: V1.2 classe 2, A2DP
Ingresso analogico: mini jack stereo 3,5mm
Altoparlanti schermati a 2 vie
Potenza d’uscita 5W RMS 
Risposta in frequenza 150Hz-20000Hz 
Alimentazione 220Vca-50Hz
Dimensioni 95x120x150mm

Impedenza nominale: 6Ω
Potenza nominale: 30W
Potenza max: 80W
Sensibilità: 88dB
Risposta in frequenza:
80Hz÷20KHz

Cavo di collegamento audio
spina stereo ø 2,5mm
2 spine RCA 

Cavo audio connettori 
USB A - 3,5mm stereo 
maschio/maschio

€490

€890

€690

€440

€790

€690

€790

€690

€790 €1290

€890

€690

€390

€1290

€890

€690

€690

€790

€890

€990

€490

€790

€890

€1490

2m

1,8m

Con spina Schuko
e presa tripolare

Prolunga con 
spina/presa
tripolare

Cavo di alimentazione
per Notebook 
Compaq-IBM. 
Con spina 10A-presa
a trifoglio.
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AP.1200.20AP.2050.60 Silver

AP.2050.50 con USB e SD - Nera

MP3 Doppia alimentazione

Registratore a cassetta 
con lettore CD e MP3
Radio AM/FM. 
Enfatizzatore toni bassi.
Antenna telescopica.
Alimentazione 
a batterie e rete.

Radio portatile AM/FM
Suono potente e pulito. 
Alimentata a batterie e con adattatore.

Cuociriso
Semplice preparazione e 
mantenimento al caldo di riso; 
massimo 1250 g; incluso 
cestino per cottura a vapore. 

Asciuga capelli da viaggio
Potenza di 1300 watt.
Impugnatura pieghevole.
Struttura in morbido
materiale antiscivolo.

Taglia capelli e barba
Lama in acciaio inossidabile.
Lunghezza di taglio variabile.
Motore potente.
Accessori vari.

Rasoio per il naso
Rimuove facilmente i peli nel naso e nelle orecchie.
Fornito di luce per migliorare la pulizia personale.

AP.6001.00 BM 250

AP.5700.24 AP.5600.20 AP.5600.05 RK2925

AP.5710.30 AP.5710.60 AP.5710.70

AP.5900.50AP.5900.05   3 cartucce di ricambio

AP.5900.00

AP.5900.75

Macchina per il pane
Capacità max. 500g, 750g, 1kg. 
3 livelli di doratura: chiara, media,
scura. Timer con partenza ritardata fino 

a 15 ore. Cestello estraibile e lavabile 
in lavastoviglie. Pareti interne antiaderenti

Caraffa purifica-acqua
Capacità 2 litri, contalitri elettronico,
una cartuccia filtro in dotazione
(filtra 150l).

Bilancia da cucina
Portata max. 2,2kg,
scansione 20gr

Bilancia pesa persone
Pesta meccanica stile medicale,
portata max. 150kg
scansione 1kg

VintageAP.1200.40

RADIO AM/FM
4in1: radio, orologio, sveglia, 
lettore MP3 da porte USB e SD.

4in1

TC.0290.20

Radio con CD, orologio sveglia e porta USB
Disponibile nei colori rosso, nero, verde, blu e bianco. 
Viene fornita con telecomando. Legge file MP3 tramite 
la porta USB. Legge CD, CD-R/RW e MP3. 
Sintonizzatore al quarzo PLL con 10AM + 10FM emittenti 
memorizzabili. Potenza di uscita: 15W. Display LCD. 
Sistema RDS. Ingresso audio analogico. 
Uscita cuffie. Telecomando. 
Dim. 340x 190x239 mm (LxAxP).
Peso: 5,2 Kg.

TC.0290.00 nera

TC.0290.10 verde

TC.0290.15TC.0290.05 bianca

rossa

blu

Raclette
Grill in acciaio inox; pietra ollare rimovibile; termosta-
to regolabile; accessori: 8 tegamini

Essiccatore
Per seccare frutta, 
verdura, carne, funghi.
5 ripiani di essiccazione
utilizzabili.

€229

€5990

€4790

€4990

€2490

€5990
€3590

€990 €990

€2690

€1990

€3990

€1400

€99

€490

€3590
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Dedicato Netbook Asus EeePC 
serie 700/900/1000. Ideale anche per 
alimentare strisce di LED (max 3 A)
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9 spinotti intercambiabili

9 spinotti intercambiabili 9 spinotti intercambiabili

150W

9 spinotti intercambiabili

150W

120W

48W

90W

150W

60W

Spinotto fisso 5,5x2,5mm

TENSIONE
VARIABILE

Da casa, da auto
e con uscita 
USB 5Vcc

ALIMENTATORI STABILIZZATI SWITCHING PER NOTEBOOK  - TENSIONE VARIABILE - Confezione SCATOLA

SPECIALE NETBOOK

34.0115.08

Ingresso 100/240Vca
Uscita 15/16/18/19/20/22/24Vcc 

34.0116.00

Ingresso 100/240Vca
Uscita 5/6/7,5/9/12/13,5/15Vcc 

34.0116.08

Ingresso 100/240Vca
Uscita 15/16/18(18,5)/
19(19,5)/20/24Vcc 

34.0116.11

Ingresso 100/240Vca
Uscita 12Vcc

34.0115.06

Ingresso 100/240Vca
Uscita15/16/18 (18,5)
19 (19,5)/20/24Vcc

5 spinotti intercambiabili

120W

9 spinotti intercambiabili
+ adattatore per accendisigari 90W

Ingresso 100/240Vca
Uscita 12Vcc

34.0115.02

Ingresso 100/240Vca
Uscita14/15/16/18 (18,5)
19 (19,5)/20/24Vcc

34.0115.60

Ingresso 100/240Vca
Uscita 9,5/12 /14/ (15)16 / (18) 19/20/24Vcc

34.0115.50

34.0115.55

Ingresso 100/240Vca
Uscita 12Vcc

Ingresso 100/240Vca
Uscita 9,5Vcc

34.0116.10

34.0115.03

Ingresso 100/240Vca
Uscita 15/16/18/19/20/24Vcc 

5 spinotti intercambiabili

Dedicato Netbook Asus EeePC serie 700

€3990€4490

€4990

€4490

€5990 €5990

€2590

€5990

€5490

VERSIONE SUPER SLIM VERSIONE SUPER SLIM

3in1

Il primo alimentatore per
Netbook UNIVERSALE
a tensione variabile.
Compatibile Asus, HP, Acer,
MSI, Dell...

ALIMENTATORI SWITCHING PER NOTEBOOK, LCD E STAMPANTI

€1990

€1990

36W

24W
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Ingresso 100/240Vca 
Tensione uscita: 3-4,5-5Vcc 2,5A

6Vcc  2,3A 
7,5Vcc 2A
9Vcc 1,7A
12Vcc 1,4A
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Riduttore auto 12Vcc-5Vcc 500mA
Adatto per PDA di diverse marche. Corredato di 5 adattatori

34.0119.00

Alimentatore stabilizzato switching
Particolarmente indicato per Decoder Satellitari, 
DVBT e per tutte le apparecchiature con consumo 
non superiore a 2,5A.
Corredato di 6 spinotti

Alimentatori universali switching per iPod, MP3, MP4, PDA, fotocamere, cellulari etc

Alimentatore
stabilizzato 
switching

Alimentatore stabilizzato switching
Tensione di ingresso: 220÷40Vca
Tensione di uscita: 
9-12-15Vcc-1,5A
18-20Vcc-1,2A
24Vcc-1A
Corrente max: 1,5A
Peso: 212g

Alimentatori universali
Kit 6 spinotti in dotazione

Alimentatori universali
Kit 6 spinotti in dotazione

Alimentatori stabilizzati switching
Corredati di 6 spinotti

Alimentatore universale a tensione variabile da 3
a 12Vcc 2500 mA con 9 spinotti intercambiabili

34.0102.10

34.0102.00
Ingresso 230Vca - 50 Hz
Uscite variabili 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12Vcc
Corrente: 500mA

Ingresso 230Vca - 50 Hz
Uscite variabili 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12Vcc
Corrente 500mA

€790

€990

34.0106.00

34.0106.10
Ingresso 230Vca - 50 Hz
Uscite variabili 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12Vcc
Corrente max 1400mA (9,6Watt)

Ingresso 230Vca - 50 Hz
Uscite variabili 1,5/3/4,5/6/7,5/9/12Vcc
Corrente: 1000mA

€1390

€990

34.0109.15 34.0167.00

Ingresso 100/240Vca - 50/60 Hz
Uscita 12Vcc
Corrente 2500mA

34.0106.20
Ingresso 100/240Vca 
Uscita 3-4,5-5-6-9-12Vcc
Corrente 1A

34.0112.30
Ingresso 100/240Vca 
Uscita 5Vcc
Corrente 2,5A

Uscita USB, per iPod e MP3

Dedicato IPod

€1990

€1590

€1990

€1990

€1290

€1890

34.0112.50
Ingresso 110-240Vca - 50 Hz
Uscite a tensione variabile da 5 a 24 Vcc
Corrente 3800mA

TENSIONE VARIABILE

TENSIONE VARIABILE

Per decoder 
satellitari e DVBT

PER FOTOCAMERE
3 SPINOTTI SONY

INCLUSI
Ideale per sistemi di 

comunicazione e multiswitch

Tensione ingresso 12Vcc con spina accendisigari
Tensione uscita da 3 a 12Vcc 1,8A + USB

TABELLA DI COMPARAZIONE PER PDA
Sony Clie S/N (PEG-S300HK, S300/SP, S320/G, S360/G, N710C/G, N760C/G)
Sony Clie T/NR (NR/70V/H, T615C/G, TG50/H, SJ22/H, SJ33/H, SJ20/H, SJ30/H, T665C/H, TG50/H)
Compaq (iPAQ 38XX/ 39XX Series-- H3830, H3835, H3850, H3870, H3950, H3970, H5455)
Palm V
Palm (Palm m130, m500, m505, m515, i705, Tungsten T, Tungsten W, Tungsten C, Zire 71)

SPINOTTO
N09A
N09B
N09D
N09E
N09F

34.0118.10

con 6 plug

con 9 plug

6 spinotti

1,5A

34.0118.05

34.0118.20 34.0118.60

Tensione ingresso 12Vcc 
con spina accendisigari
Tensione uscita da 3 a 12Vcc 
3A + USB

34.0118.6534.0118.25

€990

€2890

€1890

€1990
€2290

€1490

TENSIONE 
VARIABILE

WORLDWIDE
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Per PDA, cellulari e lettori MP3.
NB: inadeguato ad alimentare 
lampadine, altri sistemi di
illuminazione o piccoli elettrodomestici
Tens. uscita USB 5Vcc 300-500mA
Tens. ingresso 11-15Vcc
Tens. uscita 220-240Vca
Dimensioni 105x70x18mm
Peso 195gr
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Power Inverter
Tensione di ingresso 10-15Vcc
Tensione di uscita 220Vca
Potenza massima 150W
Potenza di picco 450W
Peso 800 g
Dimensioni (PxLxH) 165x93x58mm

34.0125.05 GP-12-150 34.0135.10 GP-24-600 - 24Vcc

Power Inverter
Tensione di uscita 220Vca
Potenza massima 600W
Potenza di picco 1500W
Peso 1,9 kg
Dimensioni (PxLxH) 220x180x68mm

34.0135.00 GP-12- 600 - 12Vcc

Power Inverter
Tensione di ingresso 10-15Vcc
Tensione di uscita 220Vca
Potenza massima 300W
Potenza di picco 1000W
Peso 830 g
Dimensioni (PxLxH) 190x93x58mm

34.0130.20 GP-12-300

Power Inverter
Tensione di ingresso 10-15Vcc
Tensione di uscita 220Vca
Potenza massima 800W
Potenza di picco 2000W
Peso 2,3kg
Dimensioni (PxLxH) 310x205x75mm

34.0140.00 GP-12-800

Power Inverter
Tensione di ingresso 12Vcc
Tensione di uscita 220/240Vca
Potenza continua 1.200W
Potenza di picco 2.500W
Peso 2,4Kg
Dimensioni (PxLxH) 315x150x60mm

34.0145.05

Power Inverter
Tensione di uscita 220/240Vca
Potenza continua 1.500W
Potenza di picco 3.000W
Peso 2,6Kg
Dimensioni (PxLxH) 320x155x60mm

34.0145.97 24Vcc

34.0145.95 12Vcc

Power Inverter
Tensione di uscita 220/240Vca
Potenza continua 2.500W
Potenza di picco 5.000W
Peso 4,8Kg
Dimensioni (PxLxH) 260x250x100mm

34.0147.45 12Vcc

34.0148.05

Power Inverter
Tensione di ingresso 12Vcc
Tensione di uscita 220/240Vca
Potenza continua 3.000W
Potenza di picco 6.000W
Peso 5Kg
Dimensioni (PxLxH) 440x190x95mm
Onda sinusoid. mod.
Doppia ventola di raffreddamento

34.0147.50 24Vcc

12Vcc

150W

12Vcc

800W

2500W
3000W

12Vcc

12Vcc

24Vcc

12Vcc

24Vcc

12Vcc

24Vcc 12Vcc

24Vcc

300W

12Vcc

1200W
1500W

600W

€4990

€119

€3990

€169
€189

€349

€390

€8990

€9900

Inverter tascabile 75 Watt

34.0124.00

Uscita USB

Per auto e aereo

Inverter 120W 
12/220V 
+ uscita USB 5V 
per automezzi
Tensione di ingresso
12Vcc - 12A max
Tensione di uscita
1x220Vca - 50Hz (max 120W)
1x5Vcc max 500mA (USB)

34.0124.50

€5990

€3990
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22.5105.00 Nero

22.5105.05 Bianco

22.5105.10 Fumé

22.5125.00 Nero

22.5125.05 Bianco

22.5125.10 Fumé

22.5350.55 Bianco

22.5350.60 Fumé

22.5516.00 Nero

22.5516.05 Bianco

22.5518.00 Nero

22.5518.05 Bianco

22.0556.51 NERA  

22.0556.50 BIANCA 

22.0555.50

22.0574.00

22.0320.00 Singolo 

22.0310.00 Kit 5 pezzi

22.0315.10

22.0576.05 

22.0700.01 

Adattatori universali di rete

Spina 2P+T 16A Schuko
Bpresa 2P+T 16A standard italiano
Sicury max 1500W

Presa multipla 9 posizioni
con interruttore luminoso
6 prese bi-passo 10/16A - 3 prese Schuko
Carico max 2500W

Presa multipla 6 posizioni
bipasso+Schuko
Matariale temoplastico. Alveoli schermati.
Tasto reset e circuito di protezione
Carico max 2500W

Multipresa 3 posizioni bipasso
10/16A + 3 schuko
Con interruttore generale luminoso.
Carico max. 2.500W

€1490

€790

€990

€390

22.0555.72 BIANCA 

22.0555.71 GRIGIA 

22.0555.70 NERA 

€990

€1690

Prese laterali
Cavo 3 metri

€390

Presa mobile multipla con cavo
e spina superpiatta ricollegabile
6 Bprese 2P+T 16A standard italiano
Interruttore 2P 16A luminoso. Cavo 1,5m ø 1mm2

Sicury max 1500W

Multi presa “Click Around” 4 posizioni
Rotazione alveoli 3 posizioni:
0°, 45°, 90°.
4 prase bi-passo10/16A + Schuko

Adattatori universali
Permettonodi utilizzare l’apparecchia-
tura con spina italiana nelle prese
di altre nazioni. Carico max. 1.500W

Adattatore di rete 
universale
Standard Europeo, Americano, 
Inglese, Australiano.
- Alveoli di protezione
- Blocco di sicurezza 

singola spina
- Carico max: 1

500W

Box stagno 
per spina/presa rete
Protezione ideale degli allacciamenti 
a spina/presa di cavi elettrici contro
l'umidità e il bagnato (grado IP44),
nonché evita il distacco 
della spina/presa.

Multipresa bipasso 10/16A 6 posizioni
Con protezione da sovratensione, interruttore luminoso,
cavo 1,5 mt. Possibilità di fissaggio a muro.
- Sezione 3x1mm2
- Spina 16A + T
Corpo materiale 
termoplastico.
Carico max. 2.500W.

Salvaspazio
con alveoli rotanti

22.0680.50  

Avvolgicavo 3 posizioni
(2 bipasso+1 bipasso/Schuko)
Protezione termica ripristinabile
Cavo 8 metri
Alveoli schermati
Carico max 
2500W

€1990

€890

€1290€590 €290

Presa multipla 4 posizioni 
con interruttore indipendenti
- 4 prese bipasso 10/16 A
- Interruttore generale 

+ 4 interruttori indipendenti
- Colore BIANCO
- Carico max 2.500W

22.0572.00 

Multipresa “Click-Off” 4 posti 10/16A Schuko con sensore mobile a infrarossi

22.0555.62  Bianca

22.0555.61  Silver

22.0555.60     Nera

- Comando a distanza con proprio telecomando
- Visualizzazione grado risparmio
- Spegnimento programmato
- Autospegnimento dopo 48 ore 
- LED notturno di cortesia

Risparmio
energetico €2990

€1490

€1590

€1100 €990

€990

Spina 2P+T 16A 
3 Bpresa 2P+T 16A 
Sicury max 1500W

Prolunghe lineari con spine e prese
ricollegabili

Spina 2P+T 16A 250V
Bpresa 2P+T 16A 250V
Cavo ø 1mm2   5m

Spina piatta 2P+T 10A 250V
Presa 2P+T 10A 250V
Cavo ø 0,75mm2   3m
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50.0561.20

Multimetro analogico GBC
Impugnatura ergonomica.
Protezione antiurtoe 
puntali di prova.
Misura: 
tensione cc/ca 
corrente cc
resistenza
prova batterie 
sensibilità
decibel.

49.6930.80

50.1055.05

Multimetro digitale GBC
Display LCD a 3 cifre 1/2 12,5mm
Protezione antiurto e puntali di prova.
Batteria 9V in dotazione.
Misura: tensione cc/ca,
corrente cc, resistenza, 
prova transistor, 
prova di continuità.
Tasto “Hold” 
ritenuta dati.

50.1055.60

Multimetro digitale GBC 
con capacimetro
Display LCD a 3 cifre 1/2, 30mm
Corredato di puntali.
Misura: tensione cc/ca,
corrente cc/ca, 
resistenza, capacità, 
temperatura, 
frequenza, 
prova transistor,
prova diodi, prova 
di continuità.

49.4062.35

49.4062.50

49.4062.4549.6930.21 49.6930.50

3 diottrie

Lampada con lente 
di ingrandimento
Lampada fluorescente 
da 22W-220Vca. 
Con lente d’ingrandimento 
ø 130mm. 
Corpo in plastica

Timer meccanico giornaliero
da esterno
Ideale per giardino, garage, balconi.
Grado IP44.
96 programmazioni in 24 ore.
Intervallo regolaz.15min.
Alimentazione 230V

Cronotermostato digitale
tuch sreeen
Ideale per sistemi di riscaldamento.
Programma giorni feriali/week-end.
4 programmazioni giornaliere.
Ciclo orologio 24H.
Alimentazione 230V

Lampada da lavoro con testa
in metallo
Portata max. 60W
Attacco E27
Cavo 5 metri
Alim. 230V
Tasto ON/OFF

Testa cronotermostatica digitale per calorifero
La testa cronotermostatica digitale 49.6930.80 è un regolatore di temperatura 
ambiente elettronico da montare su pressoché qualsiasi valvola termostatica
convenzionale. Al contrario delle teste termostatiche “tradizionali”, che impiegano
circa 30 minuti per aprire o chiudere la valvola dei caloriferi, la testa cronotermo-
statica digitale 49.6930.80 reagisce istantaneamente alle variazioni di temperatura
con alto grado di affidabilità e precisione e fornisce sostanziali vantaggi rispetto ai
tradizionali prodotti meccanici, grazie all’evoluta elettronica.

- Ampio display illuminato
- Protezione valvola
- Funzione protezione gelo
- Alimentazione 2 batterie stilo “AA”

€4990

€1590 €1290 €2490

€990 €3990

€990

funziona esclusivamente 
con caloriferi che montano 
valvole termostatizzabili.

50.1055.07

Multimetro digitale GBC
con termometro
Display LCD a 3 1/2 cifre 12.5mm
Misura: tensione cc/ca, corrente cc,
resistenza, 
temperatura, 
prova transistor, 
prova diodi, 
prova di continuità.

38.7265.45

49.4061.00

Ideale per il garage

Lampada con lente
di ingrandimento e clip di
Tipo lente: 3 diottrie in vetro con extra
lente 12 diottrie integrata

Dimensioni lente ø 95mm.
Tubo fluorescente T4/G10q
Altezza 60cm
Peso 1,83kg

Lampada da tavolo 30 LED

- Alimentazione 230V
- Braccio regolabile a 3 snodi
- Portata: 3W - 30 LED
- Peso 2,14 kg

23.8546.00  23.8545.20  

Lampada da tavolo 
con paralume

- Alimentazione 230V
- Portata max 40W
- Altezza 43cm
- Peso 2,28 kg

30 LED 3W 40W MAX

€5990 €2490

€3990

49.4062.05

€2790 €3990

€5990

€1490

Lampada a pantografo con
lente 8 diotrie in vetro
Ideale per elettronica, numismatica,
filatelia, estetica. 
Dimensioni lente: diametro 120 mm.
Alimentazione: 230V - 50Hz
Portata max: 22W - tubo fluorescente
circolare T5 / G10q
Altezza max lampada: 85 cm.
Peso lampada: 1,83 kg.

Lampada 30 LED con lente 
3 diottrie + etra 12
Ideale per elettronica, numismatica,
filatelia, estetica Tipo lente: 3 diottrie in
vetro con extra lente 12 diottrie inte-
grata Alimentazione: 230V - 50Hz

Portata: 3 W - 30 LED
Dim. lente: diametro 100 mm.
Altezza lampada: 47 cm.
Peso lampada: 1,34 kg.

30 LED

Lampada a pantografo
Ideale per ufficio, laboratorio 
e disegno tecnico. 

Ampia superficie d’illuminazione.
Braccio e portalampada regolabili.
Alimentazione 230V.
Portata max. 3x14W - 3 tubi T5

€3990
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38.7500.50

Torcia a 2 LED a carica
manuale

49.0226.00

Forbici professionali
Lama diritta, acciaio inox con
microdentatura a finitura nichelata.
Impugnatura: PVC alto isolamento.
Lunghezza 145mm

49.3005.00

Saldatore a pistola doppia
potenza
Alimentazione 220Vca
Potenza 20/130W
resistenza doppia potenza 20-130W

49.0615.50

Saldatore instantaneo
100W
Alimentazione 230V - 50Hz
Temperatura punta max 500°C
Potenza 100W

Trapano avvitatore 
Con 2 batterie Ni-Cd 14,4V - 1,2A
Caricabatterie 
Set di 15 accessori in dotazione
Mandrino autoserrante per punte 
ø 0,8 - 10mm

Seghetto alternativo 
elettronico 350W
Alimentazione 230V
Inclinazione 45° destra/sinistra
Velocità 3.000 oscillazioni/min
Potenza 350W

49.3650.70

Valigia multiuso in alluminio
Predisposta per l’alloggiamento sistematico di numerosi utensili.
Doppia apertura superiore. Tracolla copleta di spallaccio.
Dimensioni (LXAXP) 36,5x22,5x24,5cm

49.4291.00

Stazione elettronica saldante
digitale
Alimentazione stazione: 220Vca.
Alimentazione saldatore: 24Vcc.
Potenza: 48W. Temperatura regolabile
da 150° a 450°C.

49.4281.00

Stazione saldante
Stazione saldante con controllo 
elettronico della temperatura, 
visualizzata tramite LED. 
Potenza: 48W
Temperatura regolabile 150 - 450°C

Luce a costo “ZERO”

49.0710.50

49.0640.5048.3080.00 200ml

48.0025.00            Rocchetto 250g - ø 1mm

48.0160.00 Tubetto 17g - ø 1mm

48.0170.00            Rocchetto 100g - ø 1mm

Stagno autosaldante con anima disossidante
Distribuzione uniforme dello stagno, per saldature sicure,
isolamento garantito, senza corrosione. 
Privo di ossidi o di altre esalazioni tossiche.

49.1550.00   

Metro estensibile
2 metri x 16mm
Guscio protettivo 
in gomma.

49.1650.50

Blister con 2 taglierini
2 taglierini con lama
da 9mm e 18mm.
Manico in gomma
antiscivolo.

49.1670.10

In alluminio

Set 6 mini cacciaviti
a lama per elettronica
6 cacciaviti a lama
Impugnatura 
in cromo.

Spray aria 
compressa
400ml

Antipolvere
per tastiere e
schermi

48.3440.20

€1490

€4990

€8990

€190 €490 €390

€590

€590

€4990

49.0305.00

49.2200.10

49.3000.00

Saldatore doppia potenza
Alimentazione 220Vca
Potenza 20/130W

Saldatore a gas reciclabile
Si ricarica in pochi secondi come un
normale accendino.

Saldatore a stilo 30W
Alimentazione 220Vca
Potenza 20/130W

Pompetta per dissaldare

49.3030.10

€990

€990

€3990€1390

€1590

€1490

€490

€490

€490

€990

€190
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2 pz AA (stilo) 
NI-MH 1,2V - 2900mA 

4 pz AAA (ministilo) 
Ni-MH 1,2V - 1100mA

4 pz AA (stilo) 
Ni-MH 1,2V - 2900mA

2 pz AAA (ministilo)
NI-MH 1,2V - 1100mA PLUG-IN

PLUG-IN

12V - 0,7A

completo di
accessori

6V - 0,5A

CON 4 BATTERIE STILO
NI-MH 2900mAH

CON TIMER

38.0140.02

38.0177.20

Caricabatterie Ni-MH/Ni-Cd

Caricabatterie Ni-MH/Ni-Cd 
ultraveloce
Per 2 o 4 batterie AA, 
AAA Ni-MH, Ni-Cd. 
Alim. 12V e 110/220V.
Batterie non incluse

€1490

€1690
38.0140.05

€790

€590 €990

€1590

38.0177.30

Caricabatterie Ni-MH/Ni-Cd 
Automatico per 2 o 
4 batterie AA, AAA
Ni-MH, Ni-Cd.
Batterie non incluse

€1990

€990

€1690

€1490

€1990

4 ministilo 
AAA Ni-MH 1000mAh
in dotazione

4 stilo 
AA Ni-MH 2700mAh
in dotazione

38.0172.00

Caricabatterie Ni-MH/Ni-Cd automatico
Ricarica 2-4-6-8 batterie
AA, AAA Ni-MH/Ni-Cd.
Selezione automatica della corrente 
di ricarica per il tipo AA e AAA. 
Led indicatore di ricarica.
Alimentazione 220Vca. 
Batterie non incluse

38.0177.00

Caricabatterie Ni-MH/Ni-Cd
ultraveloce
Ricarica in 2/3 ore.
Per 2 o 4 batterie AA e/o AAA.
Alimentazione 
220Vca e 12Vcc 
Batterie non incluse

38.0140.65

Caricabatterie Ni-MH/Ni-Cd 
Per 2 o 4 batterie AA, 
AAA Ni-MH, Ni-Cd.
Alim. 12V e 110/220V

Carica-scarica batterie universale Ni-Cd/Ni-MH
per batterie AA, AAA, C, D, 9V
Batterie non incluse

€1890
38.0174.05

38.0265.10

Carica batterie universale
a corrente e tensione
variabile 
per pacchi batteria Ni-Cd / Ni-MH
tensione di uscita: 1,2 - 12Vcc
correnti di uscita (selezione manuale): 
50 / 80 / 120 / 180 / 240 / 300 mA

Carica batterie universale a corrente e tensione
variabile 
per pacchi batteria Ni-Cd / Ni-MH
tensione di uscita: 1,4 - 14Vcc
corrente di uscita (selezionabile manualmente): 
50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mA

Batterie ricaricabili

Caricabatterie per 
batterie al piombo
Con selettore per batterie Pb 6/12V
Corrente di carica 1800mAh

38.0250.10

Carica batterie
per batterie al piombo 
tensione di uscita: 12Vcc
corrente di uscita: 720mA
spinotto: 5,5x2,5mm
LED di accensione

38.0250.05

38.0240.05

Carica/scarica batterie portatile
da modellismo
Per la carica di pacchi batterie 
da 1/10 accumulatori. 
Ingresso 12Vcc
Corrente di carica  da 100/4.000mA

38.0280.50

38.1950.60

38.0490.60 38.0490.55

38.1950.55

Carica batterie
per batterie al piombo 
tensione di uscita: 6Vcc
corrente di uscita: 500mA
spinotto: 5,5x2,5mm
LED di accensione

38.0240.00

CORRENTE VARIABILE

Fino a 1000 cicli di carica/scarica

€1990

€990

€1690

€2990

€1790

34

€4990
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39.3650.00

Battery tester
Strumento compatto ideale per controllare
la capacità delle batterie a bottone, ministilo,
stilo, mezza torcia, torcia e 9V.

39.5210.00

40.4095.70

40.4550.10

40.4580.00

Batteria per videocamere
Panasonic Ni-MH
6V - 2100mAh 
Batterie originali: VW-VBS1E
VW-VBH1E, VW-VBS5, VW-VBR1E
P-V611A/1H, PV-BP15

Batteria per fotocamera 
Casio Li-ion
3,7V 630mAh
Batterie originali: NP-20

Caricabatterie universale per batterie litio
Da comporre con slitte dedicate intercambiabili.
Con alimentatore switching e cavo auto in dotazione.
Dimensioni: 100x60x30mm.

Caricabatterie universale

Contapassi 
Cntapassi in blister con 8 batterie 
stilo High Energy incluse

40.4200.40 

40.4550.25  Slitta dedicata

40.4500.20

39.0200.50 6LF22

Pila alcalina 6LF22
Transistor - 9V

Pila lithium per macchine
fotografiche
CH-123A
3V-850mA

39.0300.10

Caricabatterie universale per batterie Ni-MH
Con alimentatore switching e cavo auto in dotazione.
Per batterie Cod. 40.4095.70 e 40.4095.72

Pile alcaline 1,5V
Sanyo

Batterie ricaricabili  1,2V
RTU (pronte all’uso)
Varta

39.0200.20           AA 4 pz.

SO.3700.01        Litio CR123AB1A SO.3800.06        Alkalina LR23B1A

Pila litio CR123
1 Batteria al litio 3V per macchine 
fotografiche

Pila alkalina LR23
Microbatteria Sony, tipo LR23, 
blister da 1 pz.

Per batterie Ni-MH

Per batterie Li-ion

Ampia gamma di batterie ricaricabili
al litio e Ni-MH per foto/videocamere

37.0100.10

Tester prova batteria universale
Controlla lo stato di carica delle batterie zinco 
carbone, alcaline e ricaricabili; con indicatore 
di livello di carica a display LCD.  
Universale: per AAA, AA,1/2torcia (C), 
torcia (D), 9V (6F22) e CR.

39.0200.10    AAA 4 pz.

€2990 €1490

€790

€3490

€1990

€2490

€1290

€750

€490

€390 €290

39.5010.60           AA 4 pz.

39.5010.50        AAA 4 pz.

€490

€390€1290

€340

Idoneo per batterie da 3,6V/7,2V - 3,7V/7,4V. 
4 adattatori in dotazione per la ricarica delle batterie di videocamere 
e fotocamere delle marche:
Canon/Casio/Fuji/Hitachi
JVC/Kodak/Konica
Kyocera/Minolta/Nikon
Olympus/Panasonic
Pentax/Polaroid/Rca
Ricoh/Samsung/Sanyo/Sharp
Sony/Thomson/Toshiba.
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Minispiral 12V - lampada a basso consumo

- Minispiral 12V
- 7W / 11W / 15W attacco E27
- 8.000 H
- Lumen 7W=430Lm / 11W=680Lm / 15W=950Lm
- Classe A.                                                                                   
- Lunghezza 7W=113 / 11W=121 / 15W=122mm

23.9250.31

23.9250.32

23.9250.33

7W - Luce calda 2.700°K - conf. blister

11W - Luce calda 2.700°K - conf. blister

15W - Luce calda 2.700°K - conf. blister

€790

€790

€790

€390

€390

€390

€390

€390

€390

€490

€490

€1490

23.4903.20
15W - E14 - Luce calda 2.700°K - conf. blister

23.5510.60

3 tubi con sensore
15W - E27 

Ideale per l’illuminazione automatica; 
si accende all’imbrunire spegnendosi
automaticamente con la luce del giorno

23.5510.70

3 tubi dimmabile
20W - E27

23.4903.25
15W - E27 - Luce calda 2.700°K - conf. blister

- Mini full spiral (T3)
- 15W 
- 8.000 H
- 900 lumen
- Classe A.                                           
- Lunghezza 11,8cm.  
- Accensione immediata 

Mini full spiral 230V - lampada a basso consumo

12V

230V

23.4904.40
9W - Luce calda 2.700°K - conf. blister

23.4904.45
9W - Luce fredda 4.000°K - conf. blister

23.4904.65
3 tubi - 25W - E27 - Luce calda 2.700°K - 1500Lm - 166mm - in scatola

23.4906.55

- Super mini 3 tubi
- 9W / attacco E14
- 8.000 H
- Luce calda: 550 lumen
- Luce fredda: 500 lumen
- Lunghezza 10,3cm.  
- Accensione immediata

Super mini 3 tubi 230V - lampada a basso consumo

230V

23.4906.00
20W - Luce calda 2.700°K - scatola con cavaliere

23.4906.50
20W - Luce fredda 4.000°K - scatola con cavaliere

25W - E27  - Luce fredda 4.000°K - 1500Lm - 153mm  - in scatola

- 4 tubi alta potenza
- attacco E27
- 8.000 H
- Lumen 1200
- Classe A.                                           
- Lunghezza 144mm 

4 tubi 230V - lampada a basso consumo

230V

Faretto R50
7W - E14 

Mini kit solare fotovoltaico

23.9250.05

38.6438.05 12V/40 Ah

Mini kit solare fotovoltaico
Fornisce energia elettrica a case isolate, baite, box garage, case mobili, 
case week-end, ricovero attrezzi. Minikit fornisce energia pulita e gratuita
tutti i giorni, 24 ore su 24. Potrai utilizzarla per illuminare la casa, circa 7
ore luce complessive (una lampada accesa per notte nel periodo estivo),
ed altre utenze. Il kit comprende: 1 pannello solare HT22 da 22W;
3 lampade AM712 da 7W a 12V; 1 regolatore di carica Microlamp 4A

Batteria ricaricabile al piombo
Utilizzo: UPS - telefonia - fotovoltaico
sistemi antiincendio
Dimensioni: 197x165x170-(170 A.T.)mm
Terminali: Vite M5
Peso: 13.500g

- Facilità e rapidità d’installazione
- Lunghissima durata - i moduli sono garantiti per 25 anni
- Leggerezza e facilità di trasporto
- Totale assenza di manutenzione
- Nessuna bolletta elettrica mensile da pagare
- Facile espandibilità

€339

Long Life 

23.9045.00

23.9050.00 23.9055.00

Pannelli solari
Dati tecnici (in pieno sole)
Tensione max: 18V.
Corrente Isc: 185mA.
Potenza max: 3,3W.
Dimensioni: 167x294x19mm.
Peso: 400g.

4,5W 12V
Caratteristiche elettriche:
Potenza Max. 4,5W
Tensione VOC 18V
Tensione Min 16,8V
Corrente Max 250mA
Corrente Min 200mA
Caratteristiche meccaniche:
Dimensioni pannello (lxhxp) 
195x294x19mm
Diodi e morsetti inclusi
Cornice in alluminio
Peso Kg. 0,5

9W 12V
Caratteristiche elettriche:
Potenza Max. 9W
Tensione VOC 18V
Tensione Min 16,8V
Corrente Max 500mA
Corrente Min 430mA
Caratteristiche meccaniche:
Dimensioni pannello (lxhxp) 
250x386x19mm
Diodi e morsetti inclusi
Cornice in alluminio
Peso Kg. 0,8

Lampada a basso consumo luce calda - blister 

Compatibile con variatori
di intensità d’illuminazione
(dimmer)

€4990

€9900

€2990
€3990

€139

23.5510.50

€7490
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- Alta flessibilità
- Può seguire facilmente

ogni tipo di curva e
prendere la forma
desiderata

23.0005.45 23.0005.2523.0005.20 23.0005.31 23.0030.60 23.0030.50 23.0030.20 23.0010.30

23.0006.00             bianco caldo

23.0006.04             bianco freddo

23.0006.20 blu

23.0006.60       rosso

23.0006.65 verde

23.0006.70       blu 23.0007.45            bianco freddo

23.0006.35 multicolor

Strisce adesive luminose a LED indoor/outdoor
300 LED separabili ogni 3 e componibili.
Angolo di illuminazione 120°.
Alimentazione 12Vcc.

23.0006.40

Striscia adesiva luminosa da esterno a LED - bianco caldo
Alimentatore 12Vcc. Luminosità 465Lm. 

Faretti a LED

SPECIALE ILLUMINAZIONE A LED

€300*

€300*

Codice N° LED Potenza Tensione Corrente Luminosità Tipo di luce Attacco Prezzo

23.0005.20 1 1W 12Vca-cc 350mA 50Lm bianca GU5,3 €2390

23.0005.45 3 3W 12Vca-cc 350mA 130Lm bianca GU5,3 €2790

23.0005.25 1 3W 230V 700mA 70Lm bianca E27 €2490

23.0005.31 1 3W 230V 700mA 80Lm bianca GU10 €2490

23.0030.60 36 1,5W 230V 20mA 40Lm bianca GU10 €1490

23.0030.50 36 1,5W 12Vca-cc 20mA 40Lm bianca GU5,3 €1490

23.0030.20 20 1,8W 230V 22mA 30Lm bianca GU10 €890

23.0010.30 20 1,8W 230V 22mA 30Lm bianca E14 €890

23.0006.10 bianco freddo

Strisce adesive luminose a LED “Piranha” da interno
Per eleganti decorazioni interne.
Angolo di illuminazione 120°.
Alimentazione 12Vcc.

Striscia luminosa a LED alta densità per profili
Ideale per profili e decorazioni esterne- IP67- Lunghezza 1m
108 LED-157Lm.
Angolo di illuminazione 120°.
Alimentazione 12Vcc.

Tubo luminoso flessibile 
a LED - waterproof
Tubo luminoso flessibile con 51 LED 
a effetto “neon”.

Barra a LED SMD bianchi 
separabili da interno
30 LED SMS - separabili ogni 3.
Ideale per illuminazione sottopensile,
cappe, cucine, specchi da bagno o 
per retro-illuminazione.
Alimentazione 12Vcc.
Lunghezza barra 50cm.
Luminosità 22Lm.

*Riferito a un blocco da 3 LED/5cm

**Riferito a un blocco da 3 LED/10cm

*Riferito a un blocco da 3 LED/5cm

separabile ogni 3 LED (5cm)

5m /300 LED

300 LED “Piranha”
ad alta luminosità

€4990

€4990€5990

€5990

€3490

€400

€9900

23.0000.00

Alimentatori per strisce luminose
Con morsettiera e dimmer per regolazione dell’intensità di corrente.

23.0000.01
alimentatore 12V - 4,2A per strisce
a LED singolo colore / RGB
alimenta 2 strisce da 5 metri max.

5m - 300 LED - 870Lm

23.0006.15 blu

23.0006.50 bianco freddo

5m - 300 LED - 325Lm

alimentatore 12V - 2A per strisce 
a LED singolo colore / RGB.
alimenta 1 striscia da 5 metri max.

23.0005.05

€3290

€3990

€300*

€700**

€300*
€300*

Kit di controllo per striscia multicolor
Controller con telecomando per generare svariati effetti luminosi.
Alimentatore 12Vcc.

Grado IP67

Grado IP67
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conTV

MPEG-4

Autoradio con sintolettore DVD
Tuner digitale PLL AM/FM con RDS
Frontalino basculante ed asportabile
Potenza 50Wx4 
Uscita video (2), audio stereo e subwoofer.
Compatibile PAL/NTSC - Formati 4:3 e 16:9
Display digitale multicolore 
ESP (protezione elettronica antishock)

Autoradio con sintolettore DVD e TV
Riproduttore DVD/CD/CD-R/CD-RW/MP3
TV analogico - Tuner digitale PLL AM/FM con RDS
Frontalino asportabile - Potenza 4x40W 
Uscita video (2), audio stereo e subwoofer 
Ingresso telecamera - Display digitale multicolore.
ESP (protezione elettronica antishock)

AP.4130.00 AP.4130.20

45.8050.10 AE301

45.7100.20 4x100W

45.3120.00         80W - ø 100mm

45.3120.10       100W - ø 130mm

45.3120.20       120W - ø 165mm

45.7100.00 4x70W

38.7265.40

Subwoofer in cassa chiusa
Cassa con woofer 300mm (12”) 
Potenza nominale 300W 
Potenza max 600W 
Impedenza 4Ω
Frequenza di risonanza 32Hz
Sensibilità 91,8dB
Condotto d’aria a flusso elevato

Amplificatori di potenza 
per auto
Risposta in freq. 20÷22.000Hz

Lampada da lavoro 61 LED
con batteria ricaricabile
Dimensioni (ø x L): 3,5 x 38,5 cm.
Peso: 270 gr. - Alimentazione 12V/500mA

Coppia tweeter al neodimio
Con supporti di fissaggio in dotazione.
Provvisti di crossover in linea.
Risposta in freq. 2.500÷22.000Hz
Impedenza 4Ω

Subwoofer amplificato 
Cinghie di fissaggio incluse
Risposta in freq. 40÷350Hz
Impedenza 4Ω

600W

borsa trasporto
inclusa

45.3790.00 45.3775.00

Coppia box in alluminio pressofuso 3vie
Woofer ø100mm in policarbonato
Midrange ø50mm
Tweeter piezo ø25mm
Impedenza 4Ω

Antenne da parabrezza

Coppie altoparlanti coassiali 2 vie 
Cestello in alluminio. Woofer trattato in mica con
doppia kapton. Dome tweeter in mylar.

46.0300.60 46.0500.50

46.0400.07

Spina accendisigari
Duplicatore prese
con 2 ingressi
a passo standard
12/24Vcc

Antenna auto 
per sistemi GPS
Idonea per navigatori Tom Tom.
Guadagno 27dB.
Cavo 4,5m.

46.0400.25   

Kit di installazione
per elevate 
performance
Include cavi di
terra e di potenza, 
un fusibile e un 
porta fusibile,
connettori di varie
dimensioni.

Riduttori di tensione 
Tensione ingr.: 
20Vcc/30vcc 
Tensione usc.: 
13,8Vcc 

Termometro digitale
Con rilevatore di ghiaccio

€990

€490
€690

€7990

€9900

€199

€5990

€6990

€1390

€2990

AP.2750.75

Kit da auto DVD + 2 schermi LCD 7”
Lettore DVD/MPEG4 
portatile. 2 schermi LCD 
da 7”. Ingressi A/V 
separati per ognuno
dei 2 schermi. 
Alimentazione 12Vcc tramite
cavo accendisigari per auto.

usb

Aux-In 
frontale

4x40W4x50W

45.3750.00

LCD 2,5”

46.5100.50

€2490

€8990

€2490

€2990

€3690

100W

stabilizzati da 
12 a 24Vcc

100W

150W

€129

€179

€7900

Spina accendisigari
auto/camper 5A
Con adattatore a passo standard.

46.0400.06

€2690

46.0500.40

per telefoni cellulari E-tacs/gsm/dual band

amplificata - 12dB per autoradio AM/FM

€1390

€1790

46.0500.53

Carico max 10A

46.0400.30   
€3990Carico max 16A
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23.8700.10

Faro alogeno portatile 500W
Portatile ed inclinabile, dotato di griglia
di protezione. Corpo in alluminio.
Grado IP44

Fari alogeni a piantana
portatili

38.7265.35

Lampada 8 LED con sensore 
di movimento
Con la funzione AUTO attivata
la lampada si accenderà automaticamen-
te per 30sec, alla rilevazione 
di un movimento nel raggio di 5 m.circa. 
Alimentazione 
3 batterie stilo AA Peso 130g
Dimensioni (ø x A): 9x3,2cm

Lampada di cortesia 4 LED
a pressione
Adatta per qualsiasi utilizzo installabile a
parete o a ripiano, grazie all’apposito bi-
adesivo, si accende e si spegne con
una semplice pressione sulla parte cen-
trale. Indicata per vani armadi, armadiet-
ti, ripostigli, casetti, o come luce da
notte. Alimentazione 3 batterie AAA

38.7255.50

Candela a batterie con 
porta lampada in vetro
Con elegante portacandela in vetro,
consente di ottenere l’effetto “tremo-
lio” di una candela, senza i rischi
associati alla fiamma e vi permette di
creare un’ atmosfera a lume di can-
dela in pochi istanti. 
Alim. 2 batterie AAA 
Peso 316g

23.8700.70

23.8700.60

Faro alogeno doppio con 2 bulbi da 500W. 
Regolabile in altezza fino a 1,8m.
Corpo in alluminio. Grado IP44.

Faro alogeno singolo con bulbo da 500W. 
Regolabile in altezza fino a 1,25m.
Corpo in alluminio. Grado IP44.

Effetto 
candela

Torcia a 6 LED
- Manico ripieghevole 
- Con minibussola e dinamo
- Carica manuale o rete 220Vca
(alimentatore in dotazione).

38.7500.20

Torcia 5 LED a carica
manuale con sirena
Funzione caricabatteria per cellulari
grazie ai connettori USB in dotazione
Dimensioni (LxAxP): 11,5x3,7x3,5cm

38.7500.60

Lampada d’emergenza anti BLACK-OUT 
ricaricabile con punto luce crepuscolare
Si accende automaticamente quando manca alimentazione.
Utilizzabile anche come lampada portatile. Si collega direttamente 
ad una presa di correnteDim. 60x100x35

38.8000.10

Lampade anti BLACK-OUT 
ricaricabili con faretto
Ultracompatte. 
Se collegate alla rete elettrica 
si accenderanno automaticamente 
in caso di Black-Out. Utilizzabili anche
come lampada portatile. 

38.8000.20 7W

38.8010.60       

10.000.000 candele
portata fino a 4,5km

3.000.000 candele
portata fino a 1km

5.000.000 candele
portata fino a 2,5km

Lampada anti black-out ricaricabile
Lampada ricaricabile portatile o da parete. Se collegata alla rete elettrica si accen-
derà automaticamente in caso di Black-Out. Alimentazione e ricarica 230Vca
Dim. 410x80x90mm

38.8035.00

38.8000.30 9W

38.8010.30 

3 batterie stilo

Lampada portatile multiuso
48 LED
Ad alta luminosità con gancio di
appoggio in dotazione. 
Ideale per campeggio.

Multiuso

Fari alogeni ricaricabili 
Dotati di batterie ricaricabili; 
caricabatterie da 220Vca e cavo 
per accendisigari da auto 
per ricarica a 12Vcc.
Cinghie a tracolla.

7W

9W

38.7265.30

38.7266.00        
€1290

€990

€250

€1490

€1390

€2390

€990

€2390

€290

€2790

€2490

€3490

€1490

€1690

38.8010.50 €3490

€3990
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Lampada da giardino 
a energia solare
- 5 LED ad alta luminosità
- Accensione/spegnimento automatico
- Possibilità di alimentazione esterna 

(4,5Vcc 130mA) in mancanza di energia solare

Faro ad energia solare con sensore PIR
Faro alogeno 10W/6V. 
Batteria ricaricabile al piombo 
6V 4Ah inclusa. Utilizzabile dove non arriva 
la rete elettrica. Movimenti o passaggi nel 
raggio di 180°/12m attiveranno l’automatica 
accensione del faretto alogeno.
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€6990

€2990

€1490

€990

€990

€1290

€2490

€1390

46.0350.75

Volumetria da 38 litri . Funzionante a 230 Vca/12Vcc. 
Caldo/freddo selezionabile ( ˜ 5÷70°).
Dimensioni 54x45x42cm

Compressore portatile da auto
Manometro - Pressione max 18bar
Spinotto per attacco accendisigari auto.

38 litri

KRIPTON

VISIONE 
NOTTURNA

30 litri

€990

DOTATO DI 2 TAVOLINI
E SGABELLI INTEGRATI

46.0350.60

46.0400.05

Alloggia sino a 6 bottiglie da 1,5 litri in verticale.
Doppia ventilazione interno/esterno per ottimizzare la circolazione dell’aria fredda.
Blocco coperchio in viaggio tramite la maniglia di trasporto.
Volumetria da 30 litri - Funzionante a 230 Vca/12Vcc. 
Dimensioni 39.6x29.6x44.5cm - Peso 4Kg

Torcia professionale 
CREE LED
Bulbo: LED XR-E 3W CREE
Materiale: alluminio
Luminosità: 120Lm
Batterie: 3xD in dotazione
Autonomia:
35-40h

38.7900.05

Mini torcia in
alluminio in
blister 
14,5cm
Impermeabile ad
illuminazione 
variabile

Mini torcia in alluminio
con cofanetto - 8cm
Impermeabile

38.7980.10

38.7900.00

Torcia da testa 
2 LED rossi per la visione notturna.
1 LED bianco (fascio lungo).
Interruttore elettronico a 3 modalità.
Peso 72gr (con batteria)

38.7970.25

Torcia a LED “6 in 1”
Torcia a 3 LED bianchi, 6 LED rossi
lampeggianti, sirena bitonale,
frangi cristalli auto, taglia cinture,
base magnetica.

38.7300.00

Torcia 36 LED ad alta 
luminosità
Alimentazione 9Vcc  
6 ministilo AAA, non in dotazione.                
Dimensioni (ø x L): 4,5 x 15,3 cm.
Peso: 152 gr.

38.7265.20

Torcia 1 LED “Luxeon” 1W 
alta potenza
Alimentazione 4,5Vcc/500mA 
3 ministilo AAA, non in dotazione.            
Dimensioni (ø x L): 3 x 10,7 cm.
Peso: 82 gr.

38.7265.00

Torcia LED CREE 1 W
Alimentazione 1 batteria stilo AA
Luminosità 80Lm
Peso 80g
Colore grigio
Dimensioni (ø x L): 2,7x11cm

38.7265.15

23.9010.00

Box termici 

€2290€4490

€9900

€6900

64.2310.80

49.0750.55

Power Station portatile 
con compressore 900A
Alimentatore
220Vca-12Vcc 500mA
900 A Potenza Max.
400 A Potenza di Booster
Batteria Pb 12V 17 Ah
Compressore 260 PSI

Adatto per l’avviamento di auto,
caravan, roulotte e tutti i mezzi 
funzionanti a batterie 12V.

Indicato anche per il gonfiaggio 
di canotti, materassini e palloni. €6990
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Campanello senza fili, portata 100 metri 
Si collega direttamente ad una presa elettrica
Il radiocomando opera in un raggio di circa 
100 metri a.l.
3 melodie a scelta
Qualità suono digitale
Flash luminoso
Radiocomando impermeabile (IP43)

Coppie di interfoni full duplex
Si collegano solo alle prese di corrente permettendo di
comunicare tra loro, a 2 VIE, come in un telefono.
Funzionanti su tutta la rete elettrica nell’ambito dello 
stesso contatore.

67.8310.35 67.8360.0067.8320.20

67.8320.10

Campanello senza fili, portata 200 metri 
Qualtà suono digitale, 
volume sonoro regolabile, 
flash luminoso, utilizzo 
fisso o mobile del 
ricevente, radiocomando
impermeabile (IP43).
Collocabile in ogni luogo,
funzionante a batterie.

Coppia interfoni 2 canali
Funzionano collegandoli solo alle prese elettriche e
mettono in comunicazione locali distanti. Con funzio-
ne monitor per il solo ascolto. Funzionanti su tutta la
rete elettrica nell’ambito dello stesso contatore.

Ricetrasmettitore PMR/LPD
Fino a 5km di comunicazione in PMR, in area libera, su
8 canali. Con LPD a 69 canali. 38sub-toni sia in PMR
che LPD. VOX per conversare a mani libere.

67.8320.26

Kit fanali per
bicicletta a 5 LED
(anteriore+posteriore)

Cercametalli professionale
Discriminazione elettronica visuale e a frequenza
sonora. Un segnare sonoro acuto indicherà un 
oggetto di valore, mentre un segnale basso indicherà 
un oggetto non interessante.

64.9505.50

Punto luce
con fotocellula
Si accende e si
spegne in base alla
luce ambientale
(con fotocellula 
crepuscolare)

Lampada a LED a
pressione

64.0550.70

64.0550.06

Laser + luce a
LED in alluminio

64.6100.25

Mini lampada da
testa a 7 LED a luce fissa ad
altissima luminosità. Possibilità
di accendere 1LED, 3 LED o
7 LED.

64.6100.00

64.6100.60

Kit riparazione 
occhiali
Con lente di ingrandimento e
minicacciavite con 4 viti

Portachiavi pulisci
lenti

64.9550.60

64.9550.65

67.8370.0067.8500.70

64.0099.00

Mini lampada 
tascabile

€190

€190

€390

€790

€690

€690

€990

€46900

Interfoni baby sitter senza fili
Ogni suono/pianto o rumore captato, sarà inviato
automaticamente all’unità portatile ricevente, il
tutto senza fili.

€2990
€9900

€7900

€4390

€3990

€6500

€5500

2 canali

fino a 5Km

4 canali

€990

Lampada a LED
multiuso. Utilizzo fascia
copricapo. Funzione intermitten-
za. Supporto per utilizzo su bici.
Alimentazione 2 batterie AAA

64.9500.20
€1290

€1490

€1990€1690

64.2300.15 

64.2300.25 64.2300.35

Sensori PIR per accensione/spegnimento automatico luci

64.2280.00

Segnalatore di 
passaggio
Segnala i 
movimenti 
nel raggio di
90°/5m  
con suono a 
Din Don.

Copertura
110°/12 metri

1000W

Copertura
180°/12 metri

1000W

Copertura
360°/10 metri

1000W

€990

Per accensione e spegnimento automatico delle lam-
pade a loro collegate (box, cortili, giardini ecc..). Al
passaggio di una persona o anche di un’auto nella
loro zona, comanderanno l’accensione/spegnimento
delle luci. Si collegano 1 o più lampade fino a max.
1.000W ad incandescenza (300W a fluorescenza).
Sensore crepuscolare per evitare attivazioni in diurna.
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65.7000.05

Screen protector

Pellicola trasparente 
“screen protector” in blister

Per iTouch 2G

65.7000.00

€790

€790

€2990

Per iPhone 3G

65.4500.10

65.8810.00

65.8870.00 da 23” a 37”

65.8870.50 da 30” a 63” 65.4500.15

Treppiedi professionale
Altezza max 145cm.
Testa panoramica a 
tre vie. Livella a bolla.
Gancio per
contrappeso.

Treppiedi professionale
Altezza max 127cm.
Testa panoramica a 
3 vie. Livella a bolla.

€1990 €990

€1990

65.4500.50 65.4550.00

Treppiedi professionale
Altezza max 61cm.
Testa panoramica a 
tre vie. Borsa di 
trasporto in dotazione.

Mini-treppiedi 
da tavolo
Altezza max 17cm.
Piedini antiscivolo in
gomma.

65.7010.00

65.7010.05

65.7460.00 65.7025.25

Adattatori a 
cassetta per auto-
radio, per lettori
CD, MP3 e iPod

Kit di riparazione
CD/DVD

CD di pulizia per 
lente ottica CD

65.9500.00

Supporto inclinabile per
notebook da auto
Utile supporto in alluminio da 
agganciare al sedile posteriore 
dell’auto o al volante stesso per 
utilizzare comodamente il vostro
notebook, lettore DVD, TV portatile. 
Dim.: 330x340x20mm
Peso: 1kg

€3490

65.8800.07

Supporto regolabile 1 snodo per LCD 
da 17” a 32”
Portata max 20Kg - Inclinazione ± 10°
Rotazione ± 90°
Distanza dal muro 70mm
Attacco VESA standard 
50/75/100/100x200/200x200

Supporti orientabili da parete per LCD / Plasma 
Distanza dal muro da 135 a 630mm
Consentono l’orientamento dello schermo 
di ±20° in verticale e ±75° in orizzontale
Portata max. 75Kg 
Attacchi standard

Supporto a parete per LCD
Adatto per monitor da 17” a 32” 
Portata max 35Kg
Distanza dal muro 18mm
Attacco VESA standard 
50/75/100/200/100x200/120x180.

livella inclusa

€3990

€4590

65.8800.12

65.8800.22

Supporto regolabile 2 snodi per LCD
da 17” a 32”
Portata max 18Kg - Inclinazione ± 15°
Rotazione 2 snodi 180° + 180°
Distanza dal muro da 72mm a 210mm
Attacco VESA standard 
50/75/100/100x200/200x200

Supporto regolabile 3 snodi per LCD da 17” a 32”
Portata max 18Kg - Inclinazione ± 15°
Rotazione 3 snodi 180° + 180° + 180°
Distanza dal muro da 72mm a 350mm
Attacco VESA standard 
50/75/100/100x200/200x200

livella inclusa

livella inclusa

portata max 5kg

VESA 200

VESA 200

ORIENTABILI

VESA 200

VESA 200

42

BASS BOOST
€1390

€790 €690 €690

distanza dal muro 18mm

€14900

€12900

€2490

€2490
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Etilometro 
portachiavi

Etilometro
Display LCD. Sensore ad alta sensibilità
Dimensioni 104x40x20mm

proposte estate 2009 Electronic Magazine
Pannello scrivente a LED rossi
Memoria 32K, 26 pagine di memoria. Area scrivibile 5,3x61cm
Dimensioni 70,5x11x4cm - Alimentazione 230V - 50Hz

64.7000.00

64.2500.10

€2990

€13900

64.2500.00

per guidare 
in sicurezza

minitorcia

DVD+R 16x 
in jewel case singola

CD-R masterizzabile

Nastri MiniDv
Premium - 60min

Nastro audio HF

Traduttore universale
12 lingue, 750 frasi utili divise 
in 8 categorie, 2500 vocaboli 
per ogni lingua. 
Riproduttore vocale 
con altoparlante 
incorporato.

Traduttore universale
6 lingue, 700.000 voci, 6.000 frasi utili divise in 13
categorie. Calcolatrice e banca dati.

Verifica e conteggio banconote
Verifica di autenticità tramite inchiostro magnetico, filo
metallico, ultravioletti, infrarossi, formato delle banconote.
Velocità di verifica: meno di 1 secondo.
Display LCD retroilluminato.

Mini amplificatore per 
non udenti

64.5150.00

64.0545.50

64.2700.05

€5990

€9990

€1990

Termometro da cucina
con sonda per la misurazione della 
temperatura degli alimenti. Dim. 9x20cm

€1990

64.3651.05

SO.5900.06 DPR120AS16

SO.6500.08 DVM60PR

SO.6500.02  C90HF - 90 min

SO.6500.01 C60HF - 60 min

Puntatore laser
Laser verde
classe 3A < 5mW

Mini allarme
portatile

Portachiavi con termometro
digitale

Termometro da piscina
senza fili con galleggiante

64.2510.50

64.5150.05

64.2810.20

64.5800.00

64.3651.00

€4490

€790

€890

€1990

parlante

DVD masterizzabile

€190

€290

€099

€160

43

€990
bellidea!

3 LED di diverso
colore indicano i
valori di alcool nel
sangue. 

€200

Cod. SO.5900.01 CDQ80ND

Termos in acciaio inox con
astuccio
Contenitore termico 
inox a doppia 
camera con tappo 
versatore.
Capacità 1,0Lt

64.1000.00

€1490

€159
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Angolo di visione a 120°

IP 66, 18 LED IR

CCD SHARP

Condivi la connessione a internet via Sim Card

S P E C I A L E  C A M P E G G I O / C A M P E R / C A R AVA N

Electronic Magazine proposte estate 2009

44

58.5505.15

Router per 3G/UMTS a banda larga
Tre dispositivi in un apparecchio: access point, switch
10/100 4 porte, router wireless per condividere 
la connessione Internet 3G/UMTS o GPRS. 
Si può inoltre utilizzare una connessione Internet via
Ethernet standard, via cavo o modem DSL, se disponi-
bile. Con il router Wireless-G per 3G/UMTS a banda
larga, è possibile creare una rete wireless sicura con
connettività Internet ovunque sia disponibile il servizio
3G/UMTS o GPRS.

58.6010.03

67.3765.77

PK.1300.00 64.1900.00 TP380

67.8310.00 

Telecamera a colori CCD impermeabile con LED IR
e microfono, con modalita' di ripresa speculare
Adatta per ambienti esterni (grado di protezione IP 66) o interni, 
con 18 LED IR per riprese ottimali notturne o in ambienti privi 
di illuminazione (fino a circa 10 metri di profondità). 
Con microfono. Ripresa speculare tipo specchietto retrovisore auto.
Alimentazione 12Vcc

Coppia ricetrasmittenti
MOTOROLA TLKR-T5
- Frequenza 446PMR 
- 8 canali e 120 codici 
- Batterie ricaricabili Ni-Mh (incluse) 
- LCD retroilluminate 
- Funzionamento a mani libere 
- Presa per cuffia - Timer
- Caricatore veicolare  
- Monitor
- Autosquelch

Coppia di ricetrasmittenti
Oregon TP380
- 8 canali, 38 subcanali
- Portata max 5kg
- Funzione VOX
- Batterie ricaricabili 

(caricabatterie inclusi)
- Resistente ad acqua e urti
- Antenna flessibile

Interfono per motociclisti a filo
Per comunicare a mani libere con il passeggero.
Dotato di microfono e minicuffia.

Antenna satellitare trasportabile
Tipo offset in alluminio ad alto rendimento. 
Ø40 cm completa di LNB universale in tecnologia 
CASSEGRAIN. Elevatissimo guadagno di ricezione, 
ben oltre i normali LNB presenti sul mercato. 
Fornita di basamento e comunque asportabile 
per installazioni fisse.

Antenna amplificata 
per TV terrestre e DTT
Omnidirezionale per roulotte, 
camper, imbarcazioni. 
Doppia uscita per collegare fino a 2 TV.
Guadagno 20dB
Frequenza: VHF-UHF
Bande: III IV V
Fissabile su superfici piane o su palo
Alim. 220Vca o 12Vcc, 
disco ø 25cm.

58.6010.00 59.7100.40 Per 3G/UMTS a banda larga (per Vodafone)

58.5505.00

+ 32dB Kit da 2 apparati

AP.0200.00 AP.0200.10 

€11900

€3790

€8990

€5990

€2590

€17900

€9900

ECO RADIO

Radio AM/FM a carica manuale
Con dinamo azionata da manovella  per ricaricare le batterie Ni-MH incluse. Possibilità di ricarica anche 
tramite alimentatore esterno. Torcia a LED incorporata. Antenna telescopica, presa per cuffia

Antenna amplificata 
per TV terrestre e DTT
Omnidirezionale per roulotte, 
camper, imbarcazioni. 
Guadagno 20dB regolabile
Frequenza: VHF-UHF
Bande: III IV V
Fissabile su superfici piane o su palo
Alim. 220Vca o 12/24Vcc, 
disco ø 25cm.

Kit antenna satellitare con ricevitore SAT FTA
Valigetta di trasporto che include:
ricevitore digitale satellitare FTA, già programmato, 
con DiSEQC1.2/USALS,  alimentabile 
a 12Vcc/24Vcc/220Vca, telecomando, 
parabola da ø40 con base 
d’appoggio a ventosa e attacchi 
a palo/parete, 1 LNB, 10mt di 
cavo, bussola per orientamento 
parabola.

€2490

€1490

€6990

€159
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64.0400.2064.0544.30

64.2446.00

64.2440.0064.2445.00

64.2445.10 64.2445.15

Scacciatopi ad ultrasuoni per auto, camper, furgoni ”serie Car “
- Alimentazione: 12/24Vcc
- Potenza (Assorbimento): 1,5/2W
- Potenza d’uscita: 108dB
- Frequenza: 18kHz ÷ 40kHz
- Ultrasuoni
- Trasduttori: Piezo
- Peso: 115 g

Piastra distruggi insetti con tubo telescopico
estensibile

Ful allontana cani
Apparecchio ecologico portatile ad ultrasuoni.
Frequenze: 25.000Hz
Raggio d’azione: 5-6 metri

Per interni Per esterni Professionale

A batterie ricaricabili

Made in italy

In un istante e senza sporcare, una potente scossa "vaporizzerà" l'insetto senza bisogno di schiacciarlo contro il muro e ...
senza doverlo inseguire! Rete elettrificata stretta, così che neanche gli insetti più piccoli possano scappare. Maglia di prote-
zione aggiuntiva su entrambi i lati. Non sporca i muri e evita l'uso di prodotti chimici anti-zanzare, spesso nocivi alla salute.
Mai più senza in casa, al mare, in campeggio, a pesca, ecc.. Funziona con due batterie stilo, non comprese.

Racchette ammazza zanzare

64.2440.05

Scacciatopi ad ultrasuoni professionale 
per piccoli ambienti “serie Mouse”
Area di copertura 40-60m2

Scaccia scarafaggi ad ultrasuoni
professionale per piccoli
ambienti “serie Noblat”
Area di copertura 30m2

Alimentazione 220Vca-50Hz

Scacciatopi elettronici
ad ultrasuoni multifunzione
Gli ultrasuoni colpiscono il sistema
nervoso dei topi/insetti costringendoli
alla fuga.

64.0400.5064.0542.00 superfici medie

64.0544.00 superfici grandi 64.0400.00

€3490
€7990

€12900

€3490
€22900

€3990

Tecnologia e brevetto made in Italy

Tecnologia e brevetto made in Italy

Tecnologia e brevetto made in Italy

€4990€490

€2290 €4990 €119
€7990

€1990

Adatto per zanzara “tigre”

64.0544.90 made in Italy

A p p a r e c c h i a t u r e  p e r  l a  d i s t r u z i o n e  d i  i n s e t t i
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52.1000.10

Telecomando universale
per condizionatori
Pre-programmato con circa 600
codici di telecomandi 
per condizionatori.

52.3540.05

Radiocomando ad
autoapprendimento 4CH
433,92MHz

Radiocomandi bicanale
programmabili

52.3540.00

Telecomando originale
Mivar Mod. X2
Sostituisce X1, X3
2 pile ministilo AAA

52.9714.00 X2

52.2478.00 

52.7500.70 JOLLY 8

52.7500.55 JOLLY 2

Telecomandi universali 
Made For You
Ri-programmabili 
TV, VCR, DVD, SAT, AUX

Telecomando universale
semplificato
Adatto per tutte le marche. 

52.7500.05 4:1

52.7500.00 1:1

52.7500.40 JOLLY BLUE

64.1600.00 RMR203HG64.1600.05 BAR 310

Contapassi digitale con orologio
Contapassi con conteggio 
dei passi effettuati.
Misurazione della distanza 
percorsa in Km.
Orologio con 
visualizzazione 
di ora e minuti. 
Display LCD a 2 righe.

64.1700.00 SE200 - Blu

Orologio con cardiofrequenzimetro
Con fascia toracica.
Misurazione delle calorie.

64.1500.50 RM318PS

64.1500.70 RRA320  Nera

64.1500.71            RRA320  Gialla

64.1500.72         RRA320  Arancio

Termometro interno/esterno 
con orologio radiocontrollato
Orologio radiocontrollato 
dalla massima precisione 
e con sensore termoigrometro 
remoto senza fili incluso. 
Rileva automaticamente 
la temperatura e l'umidità 
interna ed esterna con 
funzione di allarme in 
caso gelate.

Stazione barometrica
Previsioni del tempo rappresentate 
da simboli ed indicazione della 
pressione atmosferica. 
Visualizzazione della temperatura 
interna ed esterna e dell'umidità 
interna. Funzione di memoria dei 
dati relativi a temperatura ed 
umidità. Indicazione della tendenza
barometrica, di temperatura 
e di umidità. 

Daylight Projetion
Orologio sveglia radiocontrollato.
Temperatura interna ed esterna.
Proiezione dell'ora e della 
temperatura interna ed 
esterna anche in piena luce.

Orologio radiocontrollato con proiezione
dell’ora
Doppia sveglia con allarme. Proiezione dell’ora orienta-
bile con messa a fuoco regolabile. Proiezione continua
con l’utilizzo dell’alimentatore AC/DC (incluso).
Calendario con data, mese e giorno della settimana.

Orologio radiocontrollato con 
retroilluminazione automatica
Doppia sveglia con allarme a volume crescente e fun-
zione snooze di 8 minuti. Calendario con data, mese 
e giorno della settimana. 
Indicatore di pile in esaurimento.

Orologio sveglia con proiezione dell’ora
e radio FM
Orologio digitale con radiosveglia 
Proiezione fissa dell’ora e dello stato dell’allarme.
Doppia sveglia con funzione snooze da 8 minuti. Radio
analogica AM-FM con funzione sleep timer. Possibilità
di regolare la luminosità delle informazioni visualizzate
sul display. 

64.1700.20 SE138  - Nero

Orologio con cardiofrequenzimetro
Senza fascia toracica.
Misurazione delle calorie.

64.1500.10 RM912B

€1890 €1290

€1990

€1990 €990

€990

€25 €25

€25

€2690

€1290 €4990

€3490 €79€10900

€3990

Telecomandi universali
Adatti per tutte le marche. 
Possiede tutte le funzioni del teleco-
mando originale

Radiocomando ad
autoapprendimento 2CH
433,92 MHz
Serie Platinum

52.2480.00

433,92MHz

Con compensatore di frequenza

€1790

€1490

64.1500.65       DP200

€4790
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€1690
64.4130.10

Macchina 4WD radiocomandata scala 1:24
2 canali 

Alfa Mito radiocomandata 1:24
2 canali. Movimento avanti/dietro - sinistra/destra

64.4840.00

Galeone dei pirati radiocomandato
2 canali

proposte estate 2009 Electronic Magazine
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Fedele riproduzione della mitica FIAT 500!

64.4110.50

64.4130.00

Nuova FIAT 500 radiocomandata scala 1:24
2 canali. Movimento avanti/dietro - sinistra/destra

€1690

€9900
64.4190.50

Ducati Desmosedici radiocomandata scala 1:12
2 canali 
Movimenti realistici
del pilota.

licenza
ufficiale

3 CANALI
€3990

€6990

€2490

HG’LE - Mini elicottero radiocomandato
Riproduzione dello Schweizer 300.
2 canali.

64.4200.30

€2990
64.4200.35

XXS - Mini elicottero 
radiocomandato

€3990

€3990

64.4810.00 64.4820.00

Off Shore radiocomandato scala 1:38
2 canali

64.4800.00

Sky Challenger - coppia PicooZ
La confezione include 2 picooz che possono 
combattere tra loro grazie ai raggi infrarossi

Elicottero carabinieri ad infrarossi
2 canali 

Elicottero polizia ad infrarossi 
2 canali

64.4280.05 64.4280.00 64.4200.25

€2490 €2490

€6990

€6990

Rimorchiatore 
antincendio RC
2 canali
Con pompa idrante funzionante

Motoscafo radiocomandato scala 1:25
2 canali
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Tutor autovelox
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Prezzi validi fino a esaurimento delle scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa nei punti vendita autorizzati aderenti all’iniziativa. Le foto sono solo rappresentative. 
Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso. Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

AP.5340.00 ø 40cm

AP.3420.75

AP.3421.51 Classe A/A - 9.000btu/h

AP.3421.56 Classe A/A - 12.000btu/h

AP.3421.61 Classe A/B - 18.000btu/h

AP.3421.66 Classe B/B - 24.000btu/h

AP.5330.00 ø 30cm

AP.4410.05

AP.4420.00

AP.4410.00 Con Display

AP.3420.75

AP.3420.70

Vantilatore
da tavolo
- 3 velocità
- Oscillante/fisso
- Direzionabile
alto/basso

Localizzatore GPS multifunzione
In tempo reale localizza e segue i percorsi fatti da veicoli o persone presentandoli su una
mappa internet. È un antifurto attivabile in qualsiasi momento da computer o cellulare.
Funziona con ogni tipo di computer ma potete anche utilizzarlo con i vostri cellulari o palma-
ri. Non richiede l’installazione di software, basta una connessione internet. Fornito con SIM
Card con traffico dati prepagato. Dimensioni: 91 x 56 x 22 mm. RadioModem GSM/GPS
Telit Quadband. 20 canali. Batteria al litio ricaricabile. Antenne GPS e GSM integrate. 
Pulsante di allarme e multifunzione. Supporta memoria MicroSD fino a 2GB.

Localizzatore GPS personale
- Localizzazione
- Sicurezza personale
- Comunicazione vocale

Condizionatori portatili
Tubo a sezione circolare per espulsione 
aria e condensa. Aria trattata 350 M3/ora
Rumorosità max 54 dB(A). 
Gas refrigerante R410A
Dim. 420x400x750mm (LxHxP), escluso tubo -
Peso 30Kg

Potenza in raffreddamento 8500 Btu

Potenza in raffreddamento 8000 Btu
Funzionamento (pompa di calore)
per utilizzo invernale

Vantilatore 
a piantana
- 3 velocità
- Oscillante/fisso
- Direzionabile alto/basso
- Altezza colonna

regolabile 

Localizzatore internet

Antifurto satellitare

www.gbconline.it

TIMBRO DEL RIVENDITORE

AG
.2

00
9.

05

Condizionatore fisso mono split 
a pompa di calore serie ELEGANCE PLUS

AP.5350.00 ø 40cm

E’ la linea di condizionatori che 
coniuga perfettemente 
eleganza e prestazioni. 
I compressori Toshiba e Hitachi, 
che equipaggiano questa linea, 
sono garantiti 5 anni.
L’unità interna, dotata 
di display LCD, è 
di colore silver.

Localizzatore satellitare 
GPS “SPOT”
Per escursionisti, per operatori zone remote 
e/o pericolose, per sicurezza personale, 
per tutela dei beni personali.

AP.4410.10

€339
€399
€549
€749

€359
€299

€389
€199

€1590

€1890

€299

€339

€1890
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